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SAMMANSTALLNING AV L. U X — N E T

Hoghastighetsnat 500Kbit/s
32 Anvandare

50 Ansluta anvandare

1100 Meter x 100 Meter,
Sver 15 fotbollsplaner.

3 skrivare eller 2 Skrivare
+ modem som standard.

Lokal dator oberoende av NET.
Lokal datorkraft

Okad flexibilitet

Lagre kostnad/arbetsplats
Klarar ABCl1l600 & ABC900O0.

All programvara finns i menyval
Alla systemfunktioner finns i

menyval.

Flera anviandare kommunicerar over
samma synkronmnautgdang mot en stor—
dator 6ver en telefonlinje.

SPOOLER—Funktion.

MAILBOX funktion.

Dubbla sakerhetsniviaer pAa anvandare
och Tiler.
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1. Inledning

Allmént

Utrustning
Systemprogram
Applikationsprogram
Post och fil
Filnamn och filtyp
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1.1 Allmant

Luxors utrustning och programvaror, bade systemprogram
och applikationsprogram, gar att anvdnda i bade fri-
stdende datormiljo och i netverksmiljé med flera

datorer sammankopplade och styrda av en centraldator.

Det ger anviindaren stora fordelar med tanke pd expansions-—
méjligheter fran att vara ensam anvéndare till att kunna
koppla samman exempelvis 30 datorer utan att byta program—
vara och utrustning. Det som kridvs ar en centraldator och
centralt massminne typ ABC 850 och eventuellt centrala
skrivare.

1.2 Utrustning

Samtliga datorer ur Luxors ABC 800 familj gar att bygga ut

med massminne ABC 850, vilket dr ett krav fér att kunna utnyttja
alla fordelar med det menystyrda "hjdlpprogrammet" Menyl.

Det giiller bade datorer i fristdende miljé och i netverksmiljé.
Skillnaden mellan de bada anvidndningssatten &r, att de datorer
som ar kopplade i netverk har ett annat DOS-program installerat,
samt har ett annpassarkort for linjeanslutning. I 6vrigt kan
samma utrustning anvindas. Exempelvis kan en flexskiveenhet
(lokal) vara ansluten till lokaldatorn i bada fallen.

1.3 Systemprogram

Nir det giller systemrutinerna skiljer sig dessa mellan de
fristdende och de netkopplade datorerna. Systemrutiner som
hanterar inloggning till centraldator, hantering av centrala
skrivare, olika typer av filprivilegier (utlasning av obehorig)
och sa vidare saknas i den fristdende datorn.

1.4 Applikationsprogram
Samtliga applikationsprogram gdr att kéra i de bdda miljéerna.

Tack vare "hjédlpprogrammet” Meny0 mirker anvéndaren ingen
skillnad forutom att man i netverk forst mdste logga in sig.

MANUAL LUX-NET / (c) Copyright Luxor Datorer AB Feb. 1985
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1.5 Post och fil
Begreppen post och fil &r noédvéandiga att kdnna till
Definitioner:

o Post - Mingd av anhorande data eller dataord som behandlas
som en enhet. :

o Fil - Mingd av samhérande poster som behandlas som en enhet.
En post innehdller data om en individ. Individen kan t ex utgoéras
av en vara, person etc. En fil innehdller data om ett stort antal
individer. Filen eller registret innehdller flera poster.

Exempel

Individer: Vara i snabbkép.

Post: Data om varan (artikelnamn, antal i lager,
pris osv)
Fil: Data om samtliga varor i snabbkoépet (smor,

ost, sill osv.)
Det finns tvad typer av filer, datafil och programfil.

o Datafil - fil som innehdller data (siffror,
bokstédver, specialtecken osv).

o Programfil - Fil som innehdller instruktioner
(program) .

Det finns tva sdtt att lagra posterna p& flexskivan, fil
med direktdtkomst och fil med sekvensiell atkomst.

Definitioner:

o Direktatkomst - Metod att ldsa eller skriva data i ett
minne pd sant sidtt, att processen &r
uteslutande bercende av placeringen av
dessa data och inte av ndgon referens
till &tervunna eller lagrade data.

o Sekvensiell - Metod att lasa eller skriva data i ett

atkomst minne pd sant sidtt, att processen ar

beroende av placeringen av dessa data,
samt av en referens tidigare atervunna
eller lagrade data.

MANUAL LUX-NET / (c) Copyright Luxor Datorer AB Feb. 1985
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I filen med direktatkomst lagras pa varje post en bestémd
plats oberoende av 6vriga poster. Varje post tilldelas ett
nummer (postnummer). Om postnumret &r k#nt kan man direkt
lédsa eller skriva i posten utan att ovriga poster berors.

I filen med sekvensiell atkomst, lagras posterna efter
varandra i en ldng rad med endast ett skiljetecken (RETURN)
mellan posterna . For att kunna lédsa en speciell post,
maste man ldsa samtliga poster framfor den aktuella posten.
Om man ska #dndra en post mdste man skriva om hela filen.

For att hantera filer med direktatkomst anvédnds instruk-
tionerna POSIT#, GET#, och PUT#. For att skapa och
hantera sekvensiella filer anvénds bl a instruktionerna
PRINT#, INPUT# och INPUTLINE#.

Innan man kan ldsa/skriva i en datafil, maste man Gppna
filen med OPEN eller PREPARE, varvid filen tilldelas

ett filpummer och en filpekare skapas. Filpekaren

indikerar var i filen man befinner sig, dvs i vilken
position (byte) niéista tecken kommer att lésas/skrivas.

Vid OPEN eller PREPARE sitts filpekaren i forsta positionen
(position 0). Filpekaren flyttas med instruktionen POSIT#
eller efter en lésning/skrivning.

POSIT# kan ocksd anvéndas av/filpekarens lédge. Efter
avslutad ldsning/skrivning mdste filen stédngas med CLOSE.

MANUAL LUX-NET / (c) Copyright Luxor Datorer AB Feb. 1985
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1.6 Filnamn och filtyp

For att halla reda pa de olika filerna, maste man tilldela
varje fil ett filnamn. Filnamnet har f6ljande format:

Filpamn, typ

Filnammet far bestd av hogst &tta tecken, varav det forsta
madste vara en bokstav. I évrigt kan valfria bokstidver och
siffror anvidndas. Det &r lampligt att vdlja filnamnet sd att
det indikerar innehdllet i filen.

Filtypen, som far bestd av hogst tre bokstédver och /eller
siffror, bor anvidndas for indikering av vilken sorts fil
det dr fragan om, tex .TXT for textfiler, .DAT for data-
filer, .TMP for temporiéra filer etc. N&r det gidller
datafiler far valfri typ anvindas. Nedanstdende typer,
som anvidnds for programfiler, bér dock inte anvindas.

OBS!
Filnamnet och filtypen skiljs &t med en punkt.

For programfiler anviédnds féljande filtyper:

.BAC Programmet lagras i interkodformat. Om man inte
anger filtyp och SAVE-kommandot som anviéinds for
lagring av programmet, sétts automatiskt filtypen
.BAC. Filer med typen .BAC gir snabbare att lisa
in eftersom dversidttningen till internkod inte
behéver utforas.

.BAS Programmet lagras i textform. Om man inte anger
filtyp och LIST-kommandot som anvdnds for lagring
av programmet, sédtts automatiskt filtypen .BAS.
Program med filtyp .BAS tar lite léngre tid att
ldsa in jamfoért med program av .BAC-typ. Detta
beror pad att .BAS-programmen mdste dversidttas
till internkod.

.SYS Programmet ér ett systemprogram. Vissa av prog—
ranmen pd systemskivan har filtyp .SYS. Filtypen
.SYS bor inte anviindas for applikationspgram.

.ABS Programmet ska koras under skivoperativsystemet
DOS. Dessa program ar s k absolutadresserade filer.
Biblioteksprogrammet LIB.ABS ér ett sddant program.

.REL Programmet som laddas och kérs med programmet
ADDOPT.ABS. Programmet ér relokerbart och bestar
av maskinkod, liksom .ABS-program, men ar till
skillnad frén dessa inte absolutadresserade,
utan kan placeras p& olika stédllen i datorns minne.

I 6vrigt kan filtypen vidljas godtyckligt.

MANUAL LUX-NET / (c) Copyright Luxor Datorer AB Feb. 1985
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2.1 Bakgrund

Linge har mini eller stordatorlésningar varit enda sidttet att

erbjuda flera konton méjligheten att arbeta med gemensamma GEMENSAMMA
data. Mikrodatorn har av tradition betraktats som ett verktyg DATA
enbart fér enanvidndarstationer och lokala arbetsplatser.

PA senare tid har dock forslag pd NET i microdatorldsningar
kommit allt tédtare,Dock ytterst fd i det skick att de kunnat
~ lanseras pa marknaden.

Det storsta problemet har varit att konstruera ett operativsystem
som hanterar flera konton och effektivt forhindrar att olika
konton samtidigt far tillgdng till samma data.

I f6ljande kapitel féljer en redogérelse for NET och de
funktioner som tillkommer vid drift.

2.2 NET

NET &dr ett kommunikationssystem som gor det méjligt att NET
forbinda persondatorer med varandra fér utbyte av information.

Systemet innebidr en markant nedskédrning av gemensamma kapital- Kapital
kostnader. kostnader

Flexibiliteten i ett NETbaserat smidatorsystem okar avsevirt Flexibili-
genom att samtliga konton far tillgdng till gemensamma data. tet
Dessutom kan samtliga maskiner dela pd och kommunicera via

gemensam teletexadapter/modem och dérmed komma i kontakt med

externa databaser eller datorsystem.

Resursmiassigt delar alla pd skrivare, plottrar, skivminnen, Resurser
teletexadaptrar, modem mm. Samtidigt har varje konto hela

tiden tillgdng till sin lokala datorkraft oavsett antalet an- Lokal dator
vindare och belastningen p& NETet. kraft

Férdelar med ett NET:
*x Okad flexibilitet Fordelar
% Lidgre kostnad/arbetsplats
* Lokal datorkraft

MANUAL LUX-NET / (c) Copyright Luxor Datorer AB Feb. 1985
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2.3 Funktion

Man kan sidrskilja tre olika typer av NET, stjdrn—, ring-
och bussNET.

I ett stjdrnformat NET midste samtliga konton anslutas

till en central kontrollenhet. Konstruktionen minimerar
behovet av hdrdvara vid varje terminal, men det krédvs en
dyrbar centralenhet. All trafik mdste passera centralenheten
och bersér dirmed samtliga konton. Ett konto som "kor" ett
program pdverkar de andra kontonas bearbetningshastighet.
Centralenheten maste dirfor vara kraftfull och blir dédrmed

dyr.

Central

Nod

I en ringkonfiguration ansluts alla terminaler i en ring.
Var je anslutning benémns nod. Ett meddelande som sénds,
skickas frén nod till nod tills det nar riitt adress, eller
om protokollet si krdver, tills meddelandet nir begynnelse-
adressen. Fordelen jémfért med det stjadrnformade sédttet &r
at hardvaran foérdelas over flera noder. DVS varje konto har
lokal datorkraft och paverkas inte av andra kontons bear—
betningar. Flexibiliteten blir dock begrénsad av att cirkeln
madste vara sluten.

MANUAL LUX-NET / (c) Copyright Luxor Datorer AB Feb. 1985
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I ett bussNET ar alla noder, dvs anslutnigskort till lokala Bussnet
datorer, anslutna till en central linje(buss). Till noderna

kan konton ansluta olika typer av utrustning. Varje anvén-

dare har sin egen lokala datorkraft och flexibiliteten vid

dragningen av linjen &r stor. Alla anvéndare i ett bussNET &r

for NETets funktion oberoende av varandras datorkraft. Detta

ger en hog driftsikerhet. Ett naturligt anvandarkrav &r att

NETet ér driftsdkert, tillater lokal bearbetning och ar flexi-

belt. Luxor Datorer har darfor valt bussNETs filosofi till

sitt NET, LUX-NET.
iii iii Ei:

2.4 LUX—NET, Tleranvandarsystem av
NETtypP

LUX-NET &r ett bussNET, dvs semtliga enheter kopplas till en
ldngsgdende kabel, kallad linjekabel. Den kan vara &nda upp
till 1000 meter léng . Lings med linjekabeln installeras linje—
anslutningar dit olika nodkort ansluts via en kabel. Kabeln
mellan linjeanslutningen och nodkortet kan vara &nda upp till
50 meter. Till en av linjeanslutningarna ansluts NET-CENTRALEN.
Nodkortet sticks in i de anslutna datorernas expansionsenhet.

Kombinationen av att linjekabeln kan vara 1000 meter och att
avstdndet mellan linjeanslutningen och nodkortet kan vara énda
upp till 50 meter goér att man till ett LUX-NET kan ansluta ut-
rustning inom ett 1100%100 meter stort omrade, d.v.s over 22
tunnland stort eller 6ver 15 fotbollsplaner.

,a,OEOOOUOOyryyryry,rEEEEEEEEEEEyEyEETETEE T

S, 1000 . . —

Overforingshastigheten ar 500 Kbit/s och protokollet &r RS 422
(Vll).

MANUAL LUX-NET / (c) Copyright Luxor Datorer AB Feb. 1985
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NET-CENTRALEN innehdller forutom en central minnesenhet, ett
Centralprocessorkort samt ett kommunikationsprocessorkort.

I centralen ansluts dven olika extrakort for gemensamma
resurser.

Ett LUX-NET kan ha upp till 50 linjeanslutningar. Och 32 datorer
kan samtidigt arbeta pa NETet. Till NET-CENTRALEN kan du
ansluta centralt placerade skrivare, modem, teletexadapter,
plottrar mm. Exempelvis kan tvd skrivare och ett modem an-
slutas centralt till de tre V24 portarna. Systemet klarar av

att administrera upp till fyra olika skrivare samtidigt. Fol-
jande typer kan anslutas till centralen:

Typ av skrivare Antal Anslutning Extrakort
Serieskrivare 2 st 1005-kortet -
Serieskrivare 2 st 4118-kort Ja
Parallellskrivare 1 st Centronic Ja
Skrivare med SP1 snitt 1 st SPl-kort Ja

- o o o - — " - s G T T W A T S S W S T S S o G Sup S - T T ) VD Wy W T S = G e e S Ty T e G S G Sm W = = = =
3 P e e ]

De fyra aktiva skrivarna i NETet adresseras med RPO:,
RP1l:, RP2: eller RP3:.

Till varje dator i systemet kan du lokalt ansluta flexskiv-
minnen, massminnen, skrivare och modem. Varje dator kan med
andra ord arbeta som ett sjdvsténdigt system.

MANUAL LUX-NET / (c) Copyright Luxor Datorer AB Feb. 1985
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2.5 LUX—NET uppbyggnad

o At s bt b b

o |® " <
©

L
@ ~Z
® . T
/f— @ d) @ 7/
Q@ wnyexasar @ rommmueanonskorT
Q@ tnyeansiutaing (® cenrareocessoecoer
Q@ wowcer © zaaar
Linjekabeln kan vara av tvd olika typer, tvinnad Linjekabel

parkabel eller koaxialkabel. Tvinnad parkabel &r
billigare #n koaxialkabel, men kan endast anvéndas
dd linjen ar kortare én 500 meter. Ar linjen lédngre
#n 500 meter skall koaxialkabel anvédndas. Max reko—
menderad liédngd dar 1000 meter.

— G =

Koaxialkabel Tvinnad parkabel

MANUAL LUX-NET / (c) Copyright Luxor Datorer AB Feb. 1985
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Linjeanslutningar monteras léngs med linjen dér man Linjean-
vill kunna ansluta en dator. Anslutningen &r gjord for slutning
viggmontage. En linje kan ha &nda upp till 560 linje-

anslutningar. For att ta bort elektrostatiska storningar

sd dr linjeanslutningen galvaniskt isolerad. Detta med

hjdlp av en transformator. Anslutningarna frén linjean—

slutningen till linjen och nodkortet &r RS 422 (V1l).

Om nodkortet ansluts direkt till datorns lediga kortplats

i ABC 800 eller ABC 806, ska en batterieliminator med

utspénningen + 12 V anviindas. Denna placeras di i linjean—
slutningens batterianslutning.

Eventuell
batterieliminator

Nodanslutning
Linjeanslutning

Linjeanslutnin :
koaxialkabel Partvinnad kabel

Nodkortet innehidller drivrutiner for trafiken pa lin- Nodkort
jen samt minne (8 Kbyte) for delar av operativsystemet.

Var je nodkort placeras i datorns kortplatser eller om dar

ar fullt, i en ansluten expansionsldda. P& varje nodkort

som levereras finns ett unikt id—nummer. Detta gor att

systemet kan hdlla reda pa vilken nod som ett visst med-

delande tillhor. Observera att MENYO hadller reda pa

vilken konfiguration som tillhér ett visst nodkort. Om
konfigurationen éndras s& mdste parametrarna i MENYQ &ven

d@ndras. (Se kapitel 4) Nodkortet ansluts till valfri

dator ur ABC 800 famil jen. Bi
ilden visar hur
DiP-omkopplarna ska

. vara placerade

\
— [ —

25-polig
D-sub

™ e A
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Centralprocessor 1005 har hand om I/0, dvs organisationen,
handhavandet och trafiken till de minnen och skrivare som
ar anslutna till NET-CENTRALEN. Centralprocessorn arbetar
ocksd tillsammans med kommunikationsprocessorn 4004, nér
det giller trafiken pd linjen. Centralprocessorn utnyttjar
vetskapen om respektive nodkorts unika identitet. Dessutom
finns tva V24 portar for anslutning av centralt placerade
skrivare mm.

e
AT el
% | B .‘\ ‘\
l;ﬁ] ?f!j?: " - E ! HJi‘ " ..
fr‘:;il‘::at:ingar B !u l— ; EU L L
B 0 E, ' _”H—T'T lel |
T_;? AREERAREREE i_‘ | L‘ i_J ‘. U

Bilden visar hur
byglingarna ska
vara placerade

Enkortsdator

Kommunikationsprocessorn 4004 har hand om trafiken mellan
NET-CENTRALEN och linjen. Kortet innehdller s&ndnings— och
mottagningsbuffertar, samt kretsar for att mojliggora DMA,
Direkt Minnes Access (Se sédljhandbok 2). Dessutom finns tva
stycken RS 232 utgangar. Den ena for anslutning av linje—
anslutning och den andra for centralt modem. Med ett centralt
modem kan samtliga konton kommunicera synkront &ver linjen
med andra externa datorer.

I

15-poligt D-don

for kabel till | . A ‘
linjeanslutning e— .
\‘0 ) Ty
] 1Ur————-%§
=
| i : ! [ | %
I r_—_."-—. ' - E ! : ‘——-———-—
= = — T
Modemansiutning I I =
\\‘ _Il = .T_,
'r-- -‘ r l ‘ "1 f'-' ' -
— — SEERRR R RRRE
' 4 SN | RE ]43 -
Bilden visar hur ] - - - = - - = —r

byglingarna ska

vara placerade Kommunikationsprocessor

Till LUX-NET finns férutom Linjekabeln ett flertal andra
anslutningskablar. Se stoédformular kapitel 2.6

MANUAL LUX-NET / (c) Copyright Luxor Datorer AB Feb. 1985
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NET-CENTRALen skall innehdlla ett massminne fér central
lagring, en expansionsldda fér olika kort, ett kommu-
nikationsprocessorkort 4004 och ett centralprocessorkort
1005. Samt helst en diskettstation for enkel administration
av systemet. ABC 850 dr ett exempel pd en NET-CENTRAL dit du
bara ansluter 4004 och 1005 kortet.

Skivminne
ABC 850

Lediga kortplatser Expansionslada

MANUAL LUX-NET / (c) Copyright Luxor Datorer AB Feb. 1985

NET-CENTRAL



2.6 Stodformular

Foljande delkomponenter ingar i ett LUX-NET koncept:

Sida

15

Benédmning Anmérkning Artikelnr.
LUX-NET CENTRAL Kommunikationskort 4004 230 8460-01
Processorkort 1005

Linjeanslutning
KOM-Lin jekabel
Systemdiskett
LUX-NET NOD NOD-Kort 230 8462-01
Linjeanslutning
NOD—-Lin jekabel
DOS—PROM ABC 802 64 9036901
ABC 800/806 64 00370-01
BATTERIELIMINATOR For 800/806 210 0039-01
NET-CENTRAL Ex. ABC 850
LINJEKABEL Koaxial / meteér 90 10260-11
Parkabel / meter 90 10017-04
BNC KONTAKT atgar 2 st/lokal dator 43 16791-01
BNC T-KORS dtgédr 1 st/lokal dator 43 40162-01
EXTRA KOPPLINGSPLINT 3 polig »55 60020-01
SKRIVARKABEL Till 1005/4118 (EPSON) 43 71844-01
MODEMKABEL Till 4004 43 71843-01
NOD-LINJEKABEL extra 5m 43 71780-02
extra 15m 43 71780-03
RESISTANS Byta till nytt 61 29258-01
Paralellt med gamalt 61 29259-01

(P)
(P)

(P)

(P)
(P)

(P)
(P)

(P)

(P)
(P)

(P)
(P)

(P)
(P)

(P) Finns pa Luxor Parts.

MANUAL LUX-NET / (c) Copyright Luxor Datorer AB Feb. 1985



Sida 16

2.7 Operativsystemet

I ABC 800 bestar operativsystemet av tva delar.

Dels operativfunktioner i BASIC-interpretatorn

och dels DOS som hanterar skivenheterna och nétverks-—
funktionen i LUX-NET.

Operativsystemets uppgift &r att vara en lénk
mellan applikationsprogrammen och hardvaran. Nedan
visas nagra typiska uppgifter som operativsystemet
handhar:

o tar emot kommandon frén tangentbordet och tolkar
dem

o laddar in program och kor dem

o uppdaterar information som lagrats pd sekunddr—
minnen

o erbjuder rutiner fér utskrift pa skrivare

Dessa rutiner behdver inte anviéndaren sjdlv utfora
varje gang ett program kors, eftersom de redan finns
inbyggda i systemet. Ett program behdver t ex inte
halla reda pd exakt var pad skivan dess datafiler
finns lagrade. Detta hdller operativsystemet red

pa. .

Kommunikation med yttre enheter sker genom an—
vindandet av logiska enheter. Dessa logiska en-
heter kan séigas vara tédnkta enheter som sedan
operativprogrammet oSversdtter till fysiska en-
heter.
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2.8 Systemadministratsdr (SA)D

I ett fleranvindarsystem av NETverkstyp krdvs en ny funktion.
En systemadministrator (SA) eller sk "superuser" funktion. En-
dast SA har tillgang till viktiga systemrutiner i MENY0. (Se
kapitel 4 och 5)

Systemadministratoéren skall ansvara for att nya konton(anvdndare) SA
skapas och att privilegier delas ut. Att filupplédggningen &ar

riktig, att inga onodiga konton #r inloggade. I funktionen

ingAr ocksd att ansvara for backuptagnigar, installation av

nya program och fér NET- och skivstrukturen.

Ndr en ny anviéndare kopplar in sig fysiskt pd NETet maste SA
anvindaren ha tilldelats ett konto samt ett l&senord som ger
tillgdng till detta.

Det &r viktigt att alla forstdr att hela systemet och dess

funktion hidnger pd SA. Foljande kapitel redogér for teorin

och inte de praktiska handhavandet av systemfunktionerna i

MENY0O. Dessa behandlas utforligt i kapitel 5.

Gruppering och nivder av privilegier

SA skall dela ut privilegier. Det finns tv3 olika typer Privilegier
av privilegier:

¥ Konton
% Filer/bibliotek

Konton har foéljande gruppering:

% AGARE (Owner) AGARE
* GRUPP (Group) GRUPP
% OVRIGA (Other) OVRIGA

o AGARE : Endast den som har losenordet till kontot kan
anvinda det.

o GRUPP : Kontot kopplas till en grupp dar alla i gruppen
kan ha tillgdng till varandras filer/bibliotek.

o OVRIGA: De som inte ingdr i ovan
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P4 fil och biblioteksnivdn har SA méjlighet att ge varje
konto olika lds— och skrivskydd, dvs accesprivilegier.

* SKRIV : SKRIV

x LAS LAS

* SKRIV/LAS SKRIV/LAS
o SKRIV : PA filen/biblioteket far endast skrivning ske.
o LAS : Filen/biblioteket kan endast léasas.

o SKRIV/LAS : Bade skrivning och lésning av filen/biblioteket
ar tillaten.

Till varje anvéndargruppering (Agare, Grupp, Ovriga) kan man
vidl ja las/skriv, skriv eller lis.

Bxempel p3 koppling av lds/skriv val till anvéndargrupp:

Fil Agare Grupp Ovriga
Fil 1 LS L L
Fil 2 LS LS L
Fil 3 LS - -

Fil 1: Agare till filen har ratt att bade lédsa och
skriva. Grupp och Ovriga kan endast lisa.

Fil 2: Agaren samt de som tillhér Gruppen kan bade
ldsa och skriva. Ovriga har endast ridtt att
lésa.

Fil 3: Endast &dgaren har rétt till filen . Han har
mojlighet till att bade ldsa och skriva.

Observera att om ndgon obehdrig forsoker komma &t en
fil s& svarar systemet med en felkod (39/40).
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2.9 Funktion och biblioteksstruktur

Fil/biblioteksupplidggning dr ett omrdde som kréver extra Fil/biblio—-
aktsamhet ifran SAs sida. For att SA skall kunna admini- teksupplégg.

strera sitt system #r det viktigt att kdnna systemets upp—
byggnad. Foljande rader dr en kortfattad redogdrelse over
systemets funktion och biblioteksstruktur. Med funktion menar
vi hur systemet arbetar och med biblioteksstruktur hur olika
filer/bibliotek organiseras pa massminena.

FUNKTION
I enanvéndarsystem typ ett ABC 800 system finns en logisk Enanvindar—
enhet, UFD:. system.

-UFD: User File Directory, ér den enhet dédr man légger
program och datafiler samt végbeskrivningen till UFD:
p& nidsta niva.

I fleranvidndarsystem LUX-NET finns fyra logiska enheter, LUX-NET
MFD:, PFD:, UFD: och LFD:.

-MFD: Master File Directory, dr den enhet som ("scannar")
ldser av alla fysiska enheter, dvs nigon av de minnes-
enheter som finns anslutna till systemet.

MFD: innehdller dessutom en védgbeskrivning till den
forsta UFD: nivan.

-PFD: Program File Directory, ar dédr du ldgger dina program.

~UFD: User File Directory, #dr didr du légger de data som skall
bearbetas av din program.

-LFD: Login File Directory, ar den enhet som &ar kontots
loginbibliotek. Kontona kopplas automatiskt till
sitt bibliotek vid inloggning. Logginbiblioteket
ldggs upp av systemadministratéren for varje enskilt
konto.

Anmérkning:
En logisk enhet ér hela eller delar av en eller flera fysiska
enheter. Den ar till for att konton skall slippa hilla reda

p& vilka fysiska enheter som finns i systemet, samt var "hans"
filer ligger fysiskt.
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Funktionen, dvs Arbetsgangen, i systemet kan beskrivas med hjdlp
av en "tiénkt" telefonvixel av den gamla "sladdtypen". Telefon
' viixel

Telefonvaxeln dr MFD:, det vill séga den enhet som adminis-
trerar och styr verksamheten. I telefonvixeln finns ett antal
rorliga sladdar med olika betydelse.

Véixeln har tre typer av sladdar PFD:, UFD: och LFD:. N&r en
abonnent ringer upp viéxeln kopplas LFD:- sladden direkt

till kontots logginbibliotek. Dérefter kopplas PFD:-sladden

till onskat programpaket(anviéndaren har angett detta genom val i
MENY0). Det stér nu anvéndaren fritt att genom val i rutinen

% 2 Underbibliotek * bestimma vilka data som programmet skall
arbeta med. Om den applikation som valts har ett fastlagt data-
bibliotek sd kopplas UFD:-sladden dit d& den vidljs i MENYO.

Skulle anvidndaren vilja spara data pd ett speciellt bibliotek Speciellt
under logginbiblioteket sd flyttar han UFD: sladden genom att bibliotek
g8 in pa& rutinen * 2 Underbibliotek * under systemrutiner i

MENYO.

Observera att om man vill anvinda samma data i flera olika Samma data
applikationer s& maste UFD:-sladden vara kopplad till LFD:.

Vill anviéndaren byta applikationspaket kopplas PFD:-sladden
om efter det att ett nytt val gjorts i MENY0. O.s.v..

Fol jande figurer visar hur systemet fungerar:

O O O O
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BIBLIOTEKSSTRUKTUR

For att LUX-NET skall fungera bra skall systemet ha en ordnad
biblioteksstruktur pd centrala (och lokala) massminnen. I LUX-
NET kan varje bibliotek maximalt bestd av 256 filer. I MFD max
254 filer/bibliotek. I féljande figur visar vi den struktur som
rekommenderas.

i

] I I

|
MAILBoX AeTcEw SPOOLDIR VSERDIR PROGDIR wivd 0

/1N ]

NETCEN biblioteket innehdller LUX-NETs operativsystem samt filer
som tillhér systemadministratoren( Se kapitel 4)

SPOOLDIR biblioteket innehdller filer som behdvs for den centrala
skrivarhanteringen. (Se kapitel 4)

USERDIR biblioteket skall innehdlla alla kontons bibliotek.

PROGDIR biblioteket skall innehdlla ett(eller flera) bibliotek
for applikationsprogramvaran. Observera att MENY0 endast stdder
bibliotek som ligger pd nivd 1 eller hogre, samt att databibliotek
miste ligga minst pd niva 1.

MAILBOX biblioteket lagrar alla meddelanden som skickas mellan de
olika kontona.
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Regler for skivstrukturen:

o P& niva 0 ligger MENY0 med systemrutiner.

o P4 niva 1 skall alla standardapplikationer ligga.
o P& nivd 2 skall alla konton ligga.

o PA nivd 3 kan konton liégga privata bibliotek.

Egenutvecklade applikationer kan laggas godtyckligt pad nivéa
1, eller 1.
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2.10 Krav pa programvaran

For att kunna erbjuda anvindarvénlig programvara méste man
konsekvent f6lja en standard.Luxor Datorers standard fodljer
MENYO-filosofin.For att SA skall kunna administrera sitt
system mdste han kénna till delar av denna filosofis regler.

Nir det giller filer &ar regeln att alla som borjar pa X, Y
eller Z ar reserverade.

X - stédr for systemrutiner
Y - star for applikationer
Z - star for hjédlpmedel

Den som tidigare arbetat med Luxorsystem kénner val till
ISAM. Ett filhanteringssystem som har forbattrats i det nya
systemet. Forst i varje fil ligger en postbeskrivning
enligt en faststidlld norm. Detta &r gjort for att forenkla
flyttning och bearbetning av data. Kombinationen av filhan-
teringen i ISAM med en faststélld postbeskrivning benéms
LISAM eller LUXOR INDEXED SEQUENTIAL ACCESS METHOD.

Under korningen av ett program skapas ofta temporéra filer.
Dessa tas automatiskt bort efter koérningens slut.

I enanviindarsystem dr detta inget problem. Men i NET-miljo
mdste man se upp sd att tvd konton som kor samma
applikation inte kolliderar med sina respektive temporira
filer. Detta intrdaffar om applikationen har ett fast namn
for temporidra filer ,exempelvis SLASK.DAT.

Foér att unvika kollision har samtliga temporéra filer
extensionen .TMP. Dessutom borjar filnamNET med prefixet
ZT foljt av terminalnumret hexadecimalt och en bokstav.

I NET-miljo tilldelas varje terminal ett unikt id-nummer.
Detta id—-nummer &r mellan 1 - 99999 och konverteras

med en funktion till ett fem positioner léngt hexadecimalt
tal. For att programmet skall kunna skapa flera temporira
filer till ett id—nummer liggs en bokstav till efter det
hexadecimala talet. Forsta bokstaven ska vara G for att
inte blandas med HEX-kod.

Exempel: Anviandarterminalen med id-nummret 75 ger HEX-
koden 4B. De temporidra filer som léggs upp
heter f6ljande:

Forsta fil: ZT0004BG.TMP

Andra fil : ZTO0004BH. TMP
Tredje fil: ZT0004BI. TMP
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Det som varit svdrigheten med att skapa ett operativsystem

for NET har, som vi tidigare némnt varit problemet med fil-

lasning. I LUX-NET finns tre typer av nivder fér lasning av

filer. Fillasning
% Postniva
¥ Filniva
X Systemniva

For att inte anvidndare skall kunna forstora data genom att
filldsningen satts ur spel mdste ldsningen ske pa ratt satt
och i ratt ogonblick.

En lésning pd postnivd innebédr att inga andra konton far
tillgdng till den aktuella posten did den &r upptagen.
Ovriga poster i filen &r &tkomliga. Observera att detta kan
stédlla till problem om data i olika poster &ar beroende av
varandra och relaterade till varandra i ett visst &gonblick.
Vid lasning pd filnivad &r man sdkrare dd alla poster i
filerna dr avskurna frédn andra konton. Lasning p& system—
nivd dr aktuellt dd SA vill vara ensam i systemet.

2.11 Regler och zreal:c:mnearnciaa1:ch:x:ea:r

Fol jande regler/rekommendationer gidller for Systemadmini- Regler/

stratoren. Rekomenda—
tioner

Om ett konto har loggat in och sedan ldmnat sin enhet utan
att logga ur kan SA logga ur. Dad ett NET kan ha 50 linje—
anslutningar men endast 32 stycken far belasta NETet samtidigt
ar detta extra viktigt i stora NET.

Systemets fysiska skotsel samt anslutningen av periferienheter
ingdr ocksd i SAs uppgifter. Ett tips &r att SA sétter upp en
lista som redogor for de olika enheternas namn (device) enligt
foljande:

Fysiska enheter

Benémning Enhet Anmiérkning
Massminne HDx: ABC 850
Stor flexskiveenhet 8" SFx: ABC 838
Mini flexskiveenhet 5 1/4" MFx: ABC 832, 834
Mini flexskiveenhet dldre MOx: ABC 830

x = 0-3, Centralen har alltid 0 och 1, lokala enheter 2 eller 3.
Observera att om enhet utlémnas séks de lokala enheterna forst
igenom.
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Hir &r en lista pa SA’s arbetsuppgifter:

% Starta och stanna systemet.

* Initiera centrala skrivare.

% Uppdatera central kalender.

* Skapa/éndra/radera konton och grupper.

% Installera/ta bort applikationsprogram.

% Radera systemet frin "gamla" filer.

¥ Logga ut konton som har "glomt" det.

% Ansvarar for BACKUP tagning enligt ett uppgjort schema.

% Har TOTAL ansvaret for driften.

* Var sparsam med privilegiet SKRIV. Stiéll alltid fragan: Ar
det verkligen nodvidndigt att Gruppen eller Andra behéver

kunna skriva p& filen?

X Krdv att anvidndarna anger filernas status. D.v.s hur lénge
de skall ligga kvar i systemet.
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2.12 Tekniska data

Grunddata

Antal anvéndare
Antal anslutningar
Overforingshastighet:
NET struktur
Styrmetod :
Blockstorlek

Linjekabel
Léangd
Min partvinning :

Max démpning
Max avstand linje

till nod 50 meter
Nodkort
Processor : Z80A (CPU)
Z80A (SIO)
Minne RAM : 8 Kbyte
Minne RAM : NV 9306
Anslutning : RS 422 (V1l)
Linjeanslutning
Kodare/avkodare : Manchester II
Galvanisk isolation : Transformator (elliminerar elektrostatiska
storningar)
Anslutning mot nod : RS 422 (V11)
Anslutning mot linje: RS 422 (V11)
Terminering : Genom bygling i linjeanslutningen
Kéanslighet : 0.5 pp
Effektforbrukning : 3 W
Ammérkning ¢ Slumpgenerator .

¢ 1000 meter (Koaxial)

¢ 32 stycken (samtidiga)
: 50 stycken

500 Kbit/s

¢ BussNET

CSMA

¢ 128 byte

75 Ohm
500 meter (Partvinnad)
30 varv/meter
2 db/100 meter

26
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NET CENTRAL

Centralprocessor 1005

Processor + Z 80A (CPU)
Z BOA (SIO)
Minne DRAM : 64 Kbyte
PROM : Boot
NV-RAM : 9306
Anslutning : RS 232 (2 st,en for central printer)
Anmédrkning ¢ CMOS-kalender

Kommunikationsprocessor 4004

Processor ¢ Z80A (CPU)
Z80A (SIO)
Z80A (DMA, 2 stycken)
Z80A (PIO)
Minne DRAM : 64 Kbyte
modem)
Anmiérkning : For anslutning mellan RS 232 och linjen

kridvs en speciell kabel, max 1.5 meter léang.
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3. Installation LUX—NET
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.l Imstallationsanvisningar

Foljande anvisningar gédller for installation av hard-
varan till LUX-NET. For installation och administration
av systemets mjukvara se kapitel 4 och 5.

1.

Studera lokalerna och dra linjekabeln s& att den aldrig
ér liéngre én 50 meter ifran det stédlle dédr du kan ténkas
vilja ansluta en terminal. Kom ihdg att linjekabeln skall
dras i en obruten linje. Inga T forgreningar &r tilllatna.

Observera att du skall undvika att placera linjekabeln i
nidrheten av starka storfalt, exempelvis kabelstegar.

Bestém var NET-CENTALen skall placeras. Den far inte vara
léngre n 2.5 m ifrédn avsedd linjeanslutning. Gor plats

for eventuella modem,skrivare,plottrar,massminnen och évrig
extern utrustning.

Skruva fast lampligt antal (<51) linjeanslutningar p& viiggen
ldngs med linjekabeln och anslut dessa. I &ndarna pd& linje—

kabeln siétter du tvd linjeanslutningar som byglas om s& att

de fungerar som termineringar. Givetvis gdr det bra att an-

sluta datorer édven till dessa. Ar linjen en partvinnad kabel
ansluts denna till den lostagbara plinten.

Vid nodanslutning skall S3 och S84 byglas Byglingar
Vid terminering skall S1, S3 och S4 byglas.

Vid anslutning av NET-CENTRAL byglas S2

Vid anslutning av NET-CENTRAL vid terminering skall S1 och

S2 byglas.

Observera att om det skall anslutas en ABC 800 eller ABC 806
till linjeanslutningen si mdste du koppla en batterieliminator
till anslutningen.
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3. Tag en total backup pad ditt gamla system. For att massminnet skall
vara klart for NET-drift miste den formateras. Gor enligt fo6ljande:

a. Sdtt in den gamla systemskivan i den inbyggda
flexskiveenheten (MFO:).
Om Meny0 for enarbetsplatssystem finns pd
massminnet viljer du under systemrutiner punkt
5. Formatera skivor. Och anger sedan vilken enhet
som skall formateras (HDO:).

b. Nir formateringen &r klar tag ut den gamla
systemskivan ur flexskiveenheten. Sl& av sys-
temet. (G4 till punkt 4)

4. Om du vill ansluta modem till centralprocessorkortet skall
det byglas om for asynkron respektive synkron kommunikation
(se figur).

Stoppa in ett Centralprocessorkort 1005 och ett Kommunika-
tionsprocessorkort 4004 i NET-CENTRALEN (ABC 850) och anslut
Kommunikationsprocessorkortet till den forutbestémda linjean-
slutningen. Bestycka sedan centralen med eventuella extrakort
och anslut sedan centrala skrivare, modem mm.

Vid asynkron kommunikation ska bygel S1 placeras i sitt hdgra lage.
Bygelns lage vid leverans innebar synkron kommunikation.

5. Dra en kabel mellan nodkortet och linjeanslutningen
(<51 meter). Aven denna kabel skall dras s& att den inte
stors av starka fialt. Nodkortet ansluts sedan till respektive
dators expansionsplatser eller till emn extra expansionslada.
Kabeln for anslutning mellan noden och linjeanslutningen finns
i standardlangderna 5 och 15 meter. Kan skarvas upp till 50
meter.

6. Anslut nu de lokala enheterna. Borja med att fylla i f6ljande
checklista for varje lokal enhet:

KGAEE tecssessccsssscsscscscssse TEIMINAL NAMN:-..-o..ooooocoo....
DAmR:.QOQDOOOQQ‘ TANGENTBORD/MUS3..--.......--......
SKRIVARE: PR :............ STYRKOD :..cceevcecccccanans

v24:.cnn¢‘|0‘0oo STMOD:.--........--...-.-

INTEMINNEN teeecersseccssssccscsssscsccsosssnsnscsscscscensosccscsoscscss
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Den dator som ansluts mdste ha ett prom som har féljande
nummer.

———— o —

ABC 800/806 ABCE66LN
ABC 802 ABC32LN

b.

Har du en dldre version av ABC 800 eller ABC 806

skall du kontrollera att motsténdet R9 har resi-

stansen 1 Kohm. Ar resistansen 3.3 Kohm paralell-
koppla ett 1.5 Kohms motstand. Se fig.

Fargmarkning pa motstand

1.5 kohm
Resistans Fargmarkning ‘_

1 kohm - brun — svart — réd 3.3 kohm

1.5 kohm brun — grén — rdd
3.3 kohm orange — orange — réd

Om lokala minnesenheter skall anslutas mdste nodkortet
placeras i en lokalt ansluten expansionsenhet av typen

ABC 890. Det gar ej med ndgon dldre expansionsenhet.

Aven busskabeln mdste vara av den senaste tyenp. Om du inte
anvidnder en expansionsenhet, anslut nodkortet direkt i
datorn.

Till de linjeanslutningar som ABC 800 eller ABC 806 &r

anslutna, kopplar du till extra batterieliminator.
( Detta behévs ej vid expansionsenhet )

ar det dags att starta upp systemprogramvaran till LUX-NET.

Stoppa in distributionsdisketten fér LUX-NET i centralens
flexskiveenhet(MFO:). S14 pd systemet, och iakttag foljande:

o Kontrollera att indikeringslampan pd& kontrollkortet som &ar

anslutet pd baksidan av NET-CENTRALEN blinkar. Efter ett

par sekunder skall édven kommunikationskortets lampa boérja blinka
for att efter ytterligare en stund overgd till fast sken. Om
denna procedur ej har fungerat inom en minut dra ut central-
processorkortet och satt in det igen. Detta gor att systemet
startar upp.
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o G3 till lokalt ansluten datorenhet och om bildskdérmen inte
visar nigot gor reset. Om det fortfarande inget hiénder skriv:
RUN MFO: XSMENUO

o Nu kommer behorighetsfragor upp pa skidrmen och du svarar
enligt féljande:

Konto: SA
Losenord: SA

o Efter detta kommer du in i huvudmenyn i MENYO. Valj 7 Sys—
temfunktioner och g& till sidan tre. Vdlj 4 Central for-
matering, formatera centralenheten (HDO:). Dérefter gd till
sidan tvd och vdlj 3 Installera Luxor program. Systemprogram—
varan for LUX-NET kopieras fraén distributionsdisketten till
onskad enhet(HDO:).

o Systemprogramvaran dr nu installerad. Ta ur distributions—
disketten.

o S1& av NET-CENTRALEN och sld pa igen. Nu dras hela systemet
igéng.

o Ga till lokal dator tryck reset och logga in som SA/SA samt
g4 igenom fo6ljande Systemfunktioner i MENYO:

5 Central kalender

6 Skrivarhantering

2 Skapa/Andra konto/Grupper
Se kapitel 5

OBS! Stidll om losenord frédn SA till nigot annat.
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Installation av systemskiva LUXNET

Observera! Det hdr dokumentet dr endast for personer som dr
kunniga om och vana med LUXNET-produkter.

1 Installation pa ett befintligt LUXNET-system

Detta dr en anvisning for installation av systemskiva pd ett
befintligt LUXNET. :

1 Logga in som SA (Systemadministratdr).

2 Kontrollera att inte nigra andra finns inloggade.

3 Satt i systemskivan i skivenheten. Om skivan sitts i den
centrala skivenheten vilj i Meny0 Byt skivor i centralen for
att aktivera enheten.

4 Vilj Installera Luxorprogram i Meny0.

5 Efter installationen 4terstarta centralen for att ladda in
den nya systemprogramvaran.

6 Kontrollera att titelsida och initiering for central skrivare
stimmer.

7 Installationen klar.




2 Installation pa en ny ABC850 eller motsvarande

Sa hdr installeras systemskivan pd en ny ABC850 eller motsvarande
skivenhet.

1 Se till att centralprocessorn 1005 sitter i samma buss som
kommunikationsprocessorn 4004 och styrkorten fér Winchester och
flexskiva, t ex i bakplan pA ABC850.

Kommunikationsprocessorn ska vara ansluten till LUXNET-linjen och
det maste finnas minst en ABC800-dator ansluten via nodkort och
linjeanslutning.

2 Sitt systemskivan i den centrala MFO: och gér RESET pi central-
processorn. Den kommer di att ldsa pA MFO0: ett par omgéingar. Nir
den har slutat l3sa ska selectlampan pid kommunikationsprocessorn
lysa.

3 Gor RESET pa ABC800-datorn. En kort skivitkomst sker pA HDO:
och sedan ska ABC800-datorn snabbt komma tillbaka med systemets
promt:

ABC800 (ex. for ABC800)

4 Skriv kommandot:
RUN MFO0:XSMENUO

Programmet laddas och frigar efter konto och 16senord. Svara SA
bada fragorna. Den féirsta menyn kommer di fram.

5 Nu &r det lampligt att initiera filsystemet pd HDO:. G4 till
sidan 1 i systemfunktioner och vilj Formatera skivor. Vilj
endast test d4 det ej 4r nddvindigt att formatera enheten. Om det
finns flera HDx:-enheter pA Winchestern gér samma sak med dem.

6 Efter initieringen av Winchestern vilj Installera
Luxorprogram i Menyo0.

Svara MFO: pi frigan om enheten och HDO: pi frigan om enhet
att installera pa.

7 Nir installationen #4r klar maste centralen Aterstartas.
8 Kontrollera att titelsida och initering fér central skrivare
stimmer.

9 Installationen klar.
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4.17 Installation av flera kommunikationskort

I Luxnetcentralen finns alltid minst ett kommunikationskort, eftersom

det fungerar som nod till Luxnetcentralen. Kommunikationskortet har

tvd stycken 15 poliga kontakter, med V24 grdnssnitt. Den ena Port A
anvdnds alltid for anslutning till ndtet via linjeanslutningen, medan

den andra Port B anvdnds for annan kommunikation, synkron eller asynk-
ron.

Om bara en kommunikationslinje ska anvindas behdvs inte nagot goras
med kom.kortet, utan det ir bara att ansluta det modem som ska anvin-
das.

Om fler linjer ska anvindas miste det installeras ett kommunikations-
kort £or varje linje och varje kort maste ansluta Port A till nitet

via en linjeanslutning.

Nir fler kort ansluts till en Luxnetcentral miste dessa ges olika kort-
adresser, det forsta kortet har adress 16, nista ska ha adress 17 osv.
Maximalt 4 kort kan anslutas till en Luxnetcentral.

Byglingen for de olika adresserna gdrs enligt bilden nedan. Det ir
bara dessa byglingar som behdver indras p4 kommunikationskortet.

U ] r—
) Bygling f6r karkort 4004
1 -

L I

m Kertadress 18
:
Xortadress 18

: :Iz Kortadress 19

Korten sitts i expansionsiddan pa en ledig plats, om en expansions-
ldda med I/O och minnessida anvinds ska kortet sitta pd I/O sidan.
For att korten ska laddas med program ska det i biblioteket NETCEN
finnas programfiler som heter féljande fér respektive kort:

Kartadrese 17

COMPROGO0.BIN,COMPARO.BIN for fdrsta kortet
COMPROGI1.BIN,COMPAR1.BIN fdr andra kortet
COMPROG2.BIN,COMPAR2.BIN f0r tredje kortet
COMPROG3.BIN,COMPARS3.BIN fdr fjarde kortet



Laddningen av respektive fil gors vid uppstart av centralen.

Programmet XSCOMPAR.BAC som anvinds for att skapa dessa filer och
och sitta parametrar for kom.kortet.

Observera! Om en COMPROGR.BIN fil finns i biblioteket NETCEN
men inget kort med det nummret finns anslutet, sd
kommer centralen att hdnga sig vid uppstart. Om det
sitter ett kom.kort i centralen som saknar filen
COMPROGnR.BIN , startar centralen men det kom.kortet
som saknar COMPROGn.BIN fil kommer naturligtvis inte
ait fungera.

Om man vid uppstart tittar pd korten kan man se att laddningen funge-
rar genom att lysdioderna, som indikerar att kortet aktiveras, lyser i
tur och ordning. Nir korten ir laddade kommer lysdioderna att blinka
snabbt.

I parametersittnings programmet viljer man vilket kort som parametrar
ska bestimmas for, forsta kortet benims dir kort O nista kort 1 osv.

Innan centralen startas om kontrollera att alla parametrar dr rdtt
instdllda.

4.17.0 Start

Observera! Fdr att kunna dndra kommunikationsparametrar eller
installera kommunikationsprogram mdste du vara
inloggad som systemadministrator.

Nir du som systemadministratdr startar XSCOMPAR.BAC visas en
huvudmeny dir val av parameterindring eller installation av
kommunikationsprogram kan goras.

8 Kommunikation Luxnet B Luxor Datorer AB 8 1986-03-18 08.21.17

--------------------------------------------------------------------------------

Systemfunktioner - f3r kommunikationskort 1

-> Valj kommunikations kort
Val av kommunikationsprogram
Kommunikations parametrar
Linjeparametrar

Skriv parametrar till fil

Avsliuta

b
2
3
4
S
8

--------------------------------------------------------------------------------

Valj ¢ siffra RETURN 1




N

.

Om du vill avsluta och itervinda, vilj alternativ 0 - Avsluta. Om
Du har indrat parametrar och inte skrivit ut dessa till parameter-
filen, fir du en friga lingst ner pi skirmen:

I Ska parametrar skrivas till fil <J/ND I

Om du har indrat parametrar maste dessa skrivas ut till parameterfilen
for att bli giltiga. Tryck pd J och RETURN.

Har du bara tittat pA parameterinstillningarna fOr att se vilka para-
metrar som ir satta, behdver du inte skriva ut parametrarna. Tryck
pé& N och RETURN.

I de efterfdljande avsnitten beskrivs funktionerna fdr varje alterna-
tiv i menyn.

4.17.1 Vilj kommunikations kort.

Det finns alltid minst ett kommunikations kort eftersom det anvdnds
for att ansluta Luxnet-centralen till ndtet. Det forsta kortet bendms
kort 0 och de andra kort 1, kort 2 och kort 3. Med den hdr funktionen
vdljer man vilket kort som parametersdttning eller installation ska
gdras for. Om det bara finns ett kom. kort i centralen behdver inte
kortet vdljas upp, dd programmet har kort 0 som standardval.

S4 hir gor du for att vdlja kommunikationskort:

1. Vilj alternativ 1 - Vilj kommunikationskort - i menyn, genom
att trycka pd 1 och RETURN. Dirmed visas ett formulir enligt
nedan pa bildskirmen.

2. Om du vill avbryta och gi tillbaka till foregiende meny, tryck
pd PF1,

B Kommunikation Lwmet B Luxor Datorer A8 B 1986-03-18 09.14.48

--------------------------------------------------------------------------------

Systemfunktion - val av kommunikations kort

Ange kommunikationskort f3r parametersittnings/installation.

Yalj kort C1-4> : 1




(—

3. Vilj vilket kort som parameterindring/installation ska goras for.

Efter det att ett nummer angetts kommer programmet att titta

efter om det i biblioteket NETCEN finns nigon COMPROGn.BIN fil
for det valda kortet, dir n 4r det angivna nummret.

Om det inte finns nigon fil kommer programmet att skapa en COMP-

ROGn.BIN och en COMPARN.BIN f6r det valda kortet. Innan program-

met skapar COMPROGNnN.BIN filen, skriver det lingst ned pd skirmen
ut en friga om filen verkligen ska skapas.

I Programfil f&r kort 1 saknas (ska den skapas) (J/N) J l

Den COMPROGn.BIN som skapats innehdller di kommunikationprogram

for Luxnet och COMPARN.BIN ir parameter fil f6r kommunikations-
programmet.

Observera! Om en fil skapas for ett kort som inte finns i Luxnet
"~ centralen kommer centralen inte att starta upp vid en
eventuell omstart, pd grund av att centralen inte kan
ladda kom.kortet.

4. Nir det 4r klart sker Aterging till foregdende meny. I dverkant
paA skirmen visas vilket kort som valts.

4.17.2 Val av kommunikationsprogram. _
I kommunikationskortet kan olika kombinationer av programvara instal-
leras. Den del som skdter kommunikationen mot ndtet mdste alltid fin-

nas med, men den kan kombineras med ett antal andra typer av kommu-
nikationsprogram, t.ex. Uts 4000:s cluster program. Dessa levereras

med ndr man kdper ett kommunikations program till Luxnet, vid instal-
lationen ldggs dessa i biblioteket NETCEN och har namn som t.ex. COMP-
ROGU.BIN, COMPROGT.BIN.

Observera! Att den nya COMPROGn.BIN inte laddas till kom. kortet
forrdn vid ndsta omstart av centralen.

S4 hir gér du:

1. Vilj alternativ 2 - Val av kommunikationsprogram - i menyn,
efter en stund visas en undermeny som kan se ut lite olika
beroende pa vilka kommunikationsprogram som finns installerade
pi Luxnet-centralen.

2. Om du vill avbryta och g& tillbaka till foregidende meny vilj
alternativ 0.
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--------------------------------------------------------------------------------

Systemfunktion - val av kommunikationsprogram f3r kort 2

-> Endast Luxnet
Luxnet och UTS Cluster
Luxnet, SNA/SDLC och UTS Cluster

Avsluta

1
2
3
e

--------------------------------------------------------------------------------

Y3lj ¢ siffra RETURN 31

3. Vilj dnskad kommunikationskombination, och valt kommunika-
tionsprogram kommer att kopieras till COMPROGn.BIN.

De olika menyvalen giller féljande:

1 Endast Luxnet

Kommunikationsprogram fér Luxnetkommunikation kommer att skrivas
till COMPROGn.BIN, port B anvinds f6r Luxnet anslutning och port A
anvinds ej. ‘

2 Luxnet och UTS Cluster

Kommunikationsprogram fér Luxnetkommunikation och UTS cluster kom-
mer att skrivas till COMPROGnN.BIN, port B anvinds for Luxnetansiut-
ning och port A anvinds fér UTS 4000 kommunikation via modem.

3 Luxnet, SNA/SDLC och UTS Cluster

Kommunikationsprogram f6r Luxnetkommunikation och bidde SNA/SDLC och
UTS cluster kommer att skrivas till COMPROGn.BIN, port B anvidnds

for Luxnetansiutning och port A anvinds for bdde UTS4000 kommunika-
tion och SNA/SDLC kommunikation. Den hir kombinationen ir endast
praktiskt anvindbar nir bdde UTS och SNA/SDLC kommunikationen gir

via ett DCE-X modem och ar av typen X21 Short hold mode.

4. Nir installationen 4r klar vilj alternativ 0 - Avsluta - f6r
iterging till féregdende meny.

4.17.3 Kommunikationsparametrar.

Val av kommunikationsparametrar ska géras efter det att onskat kommu-
nikationsprogram har valts under alternativ 2 eller ndr man vill dndra

pd parametrar for tidigare installerad programvara.

S4 hir gdr du:



1. Vilj alternativ 3 - Kommunikationsparametrar - i huvudmenyn,
en undermeny visas di pi skirmen. Menyns utseende ar beroende av
vilken typ av kommunikationsprogram som finns i COMPROGn.BIN
filen, i det har fallet ir det Luxnet och UTS cluster kommunika-
tion som finns inlagda i COMPROGnN.BIN filen.

2. Om du vill avbryta och g tillbaka till f0regiende meny vilj

alternativ 0 - Avsluta.
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--------------------------------------------------------------------------------

Systenfunktioner - val av parametrar f3r kommunikationsprogram i kort !

=> 1 Namn pa Lwmet central
g UTS Cluster parametrar

Avsiuta

--------------------------------------------------------------------------------

Yalj ¢ siffra RETURN 31

3. Vilj vilket kommunikationsprogram som du ska skriva in eller dnd-
ra parametrar for, de olika alternativen i menyn giller f6ljande:

Namn pa Luxnetcentral.
Vilj alternativ - Namn pa Luxnetcentral - ett formulir enligt
nedan kommer di att visas pd skirmen.

B Kommunikation Luxnet B Luxor Datorer AB 8 1986-63-18 08.33.59

--------------------------------------------------------------------------------

Systemfunktioner - namn pa Luwnet central

Ange namn pa Lwmet central: LUXNETCENG

Det som ska anges hir i4r det symboliska hanterar namn som ABC
datorerna (terminalerna) anvinder sig av nir de vill koppla upp
sig mot den filhanterare som finns i den Luxnetcentral som kom.
kortet laddas fran.

Observera! Om det bara finns ett kort i centralen och du dndrar
namnet, mdste samma namn skrivas in i alla terminaler
som ska anvdnda den hdr Luxnetcentralen.



Det standardvirde som finns angivet ir det namn som finns angivet
i parameter filen COMPARN.BIN.

Observera! Om fler kom. kort dn ett finns i centralen, eller om
fler Luxnet-centraler finns i ndtet fdr mdste det
hdr namnet skilja sig frdn dessa i minst en position.

Skriv in dnskat namn och tryck pdA RETURN eller om du vill
behalla standard namnet tryck bara RETURN varefter iter-
gang till fdregdende meny gors.

4.17.4 Linjeparameterar

Under linjeparametrar valjer man mellan olika typer av procedurer
for kommunikationslinjen. Att dndra linjeparameterar dr ej aktuellt
ndr man installerar ytterligare ett kommunikationskort som endast
skall kommunicera pd Luxnet.

4.17.5 Skriv parametrar till fil.

Ndr parametrar dndrats i programmet innebdr det inte att dessa omedel-
bart blir giltiga, utan parametrarna mdste forst skrivas ut till para-
meterfilen COMPARN.BIN som sedan i sin tur mdste ldsas in till komkor-
tet.

Inldsningen av parameterfilen till kom.kortet giors bara vid uppstart

av centralen vilket innebdr att centralen mdste startas om efter det

att parameterdndringar gjorts.

For att skriva ut instillda parametrar till fil, vilj alternativ 5 -

Skriv parametrar till fil - programmet skriver d4 ut parametrarna
till COMPROGn.BIN.

For Atergdng vilj alternativ 0 - Avsluta.



4.18 Byta central (XSHOST.BAC)

§ Meny® B Luxor Datorer A8 B 1986-84-83 10.36.082
temfunktioner - Byta central

Susten B B LFD: =HDO: NETCEN

''''' Support ROLF1166S  ROLF2166S  ABC_Bernt

P{6 = Andra Sh+Pi6 = Ny

P{8 = Radera Return = Byt

P¢1 = Avsliuta x

Byta central

Programmet XSHOST.BAC anvinds for att byta central om flera
centraler finns anslutna i LUXNET eller att uppdatera filen
XSHOSTS. TXT dir namnen pi alla centraler finns. Vid start visas alla
centralnamn pa skirmen.

PF1 Anvinds di man vill avsluta och itergd till
systemmenyn

PF3,PF4 Flyttar markdren i sidled

PF5,PF7 Flyttar markdren uppit och nedit

4.18.1 Andra centralnamn

For att 4ndra ett namn i menyn flytta markdéren till aktuellt
namn och trvck pia PF6. PA skirmen kommer en friga upp:

I ANdra x00000000¢ till: ——— l

(xx... = centralnamn)

Ange det nya namnet pa centralen och tryck pA RETURN.
Rutinen avbryts med PF1.



4.18.2 Radera centralnamn

Ska ett namn raderas ur menyn flytta markdren till aktuellt
namn och tryck pd PF8. P4 skirmen kommer en friga upp:

Radera xoo0oo0oox (j7n): o

XX... = centralnamn)

Svara J (Ja) eller N (Nej) och tryck pA RETURN.
Rutinen avbryts med PF1.

4.18.3 Nytt centralnamn

Om ett nytt namn ska liggas in i menyn tryck pd SHIFT+PF6.

P4 skirmen kommer en friga upp:
I Ny contral: eomeeee—e—e I

Skriv in namnet pi den nya centralen och tryck pa RETURN.
Rutinen avbryts med PF1.

' 4.18.4 Byt central
Vid byte av central flytta markdren till aktuellt centralnamn och tryck pa
RETURN. P4 skirmen kommer en friga upp:
Utloggning fran >oooooooox Cj/n): N
ixx... = namn pa den central du kér mot)

Tryck bara pA RETURN om du vill logga ut. N (Nej) ligger som férvalt virde.
Rutinen avbryts med PF1.
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MENYO FOR LUX—NET (ANVANDARE)

A

Meny0

Inloggning i LUX-NET
Huvudmeny for LUX-NET .
Systemfunktioner

Visa bibliotek
Underbibliotek

Kopiera (Backup)

Radera filer

Formatera skivor
Overgdng till BASIC
Overgang till DOS
Reorganisera ISAM-fil
Stall klockan
Installera Luxorprogram
Andra programkatalog
Andra datorparametrar
Exportera filer
Postladan

. . .

)
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4.0 MenyO

Meny0 ér foérsta steget i Luxor Datorers nya datorkoncept. En
stridvan efter att fa4 en enhetlig och anviéndarvénlig program—
vara i enlighet med Luxor Datorers programfilosofi.

Meny0 &r avsett for anvindning till skivminnen typ ABC 850 i
bade en— och fleranvéndarmiljoer.

Programsystemet dr uppbyggt sd att samtliga program nés ifran
en huvudmeny. Borta ér alla underliga kommandon rumn xcxc.xx,
reset, bye mm. Anvindaren viljer pd ett begripligt sdtt vad
som skall goras. Luxortillverkade program lédggs automatiskt

in i huvudmenyn vid inlésning till systemet. Egentillverkade
eller externt tillverkade program lédggs genom en enkel rutin

in i huvudmenyn. Allt for att anvidndaren ldtt skall veta vilka
program som finns i systemet. For att starta ett specifikt
program gor anvidndaren ett sifferval i Meny0.

Frian huvudmenyn kommer man med direktval till en systemmeny, Systemmeny
diar du med sifferval vidljer bland féljande rutiner:

% Visa bibliotek %* Underbibliotek

% Kopiera * Radera filer

% Formatera skivor % Overgdng till Basic

% Overgang till DOS X Reorganisera ISAM-fil

% Stédll klockan % Installera Luxorprogram -
¥ Andra programkatalog. * Andra datorparametrar

% Exportera filer X Postladan

De rutiner som tillhér Systemadministratéren visas i kapitel 5.
Alla Systemfunktioner blir genom Meny0 filosofen standardiserade.
En forenkling bdde for anvidndare och programleverantérer.
Anviéndaren kédnner alltid igen sig niér han arbetar med sitt
system. Programleverantéren vet att kvaliten &kar och att hans
programvara blir anvéndarvénlig.

De rutiner som i kapitel 4 tillhor SA markeras med en (X).
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4.1 Inloggning i LUX—NET/MenyO

Nir du slar p& den lokala ABC maskinen kommer Meny0 att
starta ( Om inte tryck pa RESET knappen ). Dédrefter kommer
ett inloggningsformulér fram.

Meny0 Ver x.xxx 19AA-1M-DD HH.MM.SS
Inloggning
Konto:
— Losenord:
/\
PFi=Avbryt

Om fel konto eller lésenord anges kommer ett felmeddel-
P ande >Felaktig inloggning<. Om inloggning gér bra kommer

LUX-NET’s huvudmeny upp, Meny0. Om maskinen skall anvéndas
som STAND-ALONE maskin, tyck p& PFl.
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4.2 Huvudmeny TfTor LUX—NET

S& hiar kan huvudmenyn ser ut med tvd applikationsprog-
ram i systemet.

Meny0 Ver. x.xx Luxor Datorer AB 19AA-1#-DD HH.MM.SS
Huvudeeny
LFD:=HDO:NETCEN
=) 1 ISAN-deso 800

2 Reg 500

7 Systesfunktioner

0 Meny0 / Avsluta
Lonto: SA
Grupp: 65535

valj ( siffra RETURN )1

Overst till hoger pd skdrmen visas datum och tid. Denna klocka

stidlls automatiskt efter LUX-NET centalens klocka.

Ddrefter vdljer du program genom att trycka ner motsvarande

siffertangent. (En pil markerar valet pa& skédrmen). Det program

du valt startar ndr RETURN tangenten trycks ner. Systemfunktioner

viljs alltid med nr 7.

Om systemet skulle innehdlla mer &én sex applikationsprogram
tillkommer fo5l jande alternativ i menyn:

9 —~ Nésta sida (Visas ej pd sista sidan)

PA sidan tvd, tre o.s.v tillkommer &ven:

8 - Foregdende sida (Visas ej p& forsta sidan)

Alternativ 7 Systemfunktioner finns med pa& samtliga sidor.
Meny0/Avsluta anvinds i fleranvdndarsystem for att logga ur.

Vid enanviéndardrift avslutar man genom att férst ta ut flex-—
skivan och sedan sld av de olika enheterna.

MANUAL LUX-NET / (c) Copyright Luxor Datorer AB Feb. 1985
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4.3 Systemfunktioner
Vid val av alternativ 7 i huvudmenyn visas systemmenyn pa System—
skidrmen. Den dr fastlagd Luxorstandard och bestar av menyn

tva sidor.I de efterfsljande kapitlen ges en mer detaljerad
genomgdng av de olika valen.

Systemmeny sidan 1(3)

Heny0 Ver. x.xx Luxor Datorer AB 19AA-44-DD HH.MM.SS

Systesfunktioner
LFD:=HDO:NETCEN
Visa bibliotek UFD:=
Underbibliotek
Kopiera (Backup)
Radera filer
Formatera skivor
Uverging till BASIC
Overging till DoS

NN LW -

o

Nasta sida
0 Heny0

Konto: SA
Grupp: 65535

Valj ( siffra RETURN )1

1 Visa bibliotek:
Rutin for att visa filprivilegier, égare, antal filer,
antal lédnkar, datum ndr filen skapades, storlek och filens
namn fran innehdllet pd massminnet eller flexskivan.

2 Underbibliotek:
Rutin for byte till ett nytt bibliotek, byta till faderbib-
liotek, skapa ett nytt bibliotek, radera ett bibliotek, byta
namn p& ett bibliotek samt byta losenord pa ett bibliotek.

3 . Kopiera (Backup):
Rutin for kopiering av filer pd& massminnet eller flexskivan
till flexskiva. Och for dterkopiering fran flexskiva till
massminnet/flexskivan.

4 Radera filer:
Rutin for radering av filer.

5 Formatera skivor:
Rutin for formatering av skivor
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6 Overgdng till BASIC:
Rutin for overgdng till BASIC programmering.

7 Overgang till DOS:
Rutin for overgdng till DOS, operativsystemet.

0 Meny0: Rutin fér 6vergang till huvudmenyn.

Systemmeny sidan 2(3)

Meny0 Ver. x.xx Luxor Datorer AB 19RA-M4-DD HH.MH.SS

Systesfunktioner
LFD:=HDO: NETCEN

Reorganisera ISAN-fil
stall klockan
Installera Luxorprogras
Indra prograskatalog
Andra datorparasetrar
Exportera filer
Postladan

Foregdende sida

Nasta sida

NenyD

O WO NN & NN -

‘konto: SA
Grupp: 65535

valj ( siffra RETURN )1

1 Reorganisera ISAM-fil: .
Reorganisering och reparation av ISAM-fil samt konvertering
av ISAM-fil till LISAM-fil.

2 Stall klocka:
Rutin for att stdlla datum och tid pd& lokal dator.

3 Installera Luxorprogram:

Rutin for implementering av nya Luxorprogram p& mass—
minnen.

MANUAL LUX-NET / (c) Copyright Luxor Datorer AB Feb. 1985



/\

Sida 39

4 Andra programkatalog:
Rutin fér implementering av externa— ej Luxor—program.
Databibliotek i tre nivder och programbibliotek i tvéa
nivéer

5 Andra datorparametrar:
Rutin foér instdllning av systemparametrar for den lokala
datorn. Diar kan terminalens namn anges, typ av dator,
typ av skrivare.

6 Exportera filer:
Rutin for att gora en lénk till en annan fil, vilket
innebir att en annan anviéndare far tillgdng till filen
utan att fysiskt behéva kopiera filen.

7 Postladan:

Rutin for att skicka ett brev till en annan anvéndare.
Det gar givetvis att ldsa mottagna brev.

Systemmeny sidan 3(3)

Meny0 Ver. x.xx Luxor Datorer AB 19AR-44-DD HH.MM.SS

‘ Systeafunktioner

LFD:=HDO: NETCEN
UFD: =

Login/logout hantering
Skapa/andra konton/grupper
Byta skivor i centralen
Central forsatering

Central kalender/version
Skrivarhantering
Paraseterersittning i nodkort
Foregdende sida

HenyQ

O NN NN

o

Konto: SA
Grupp: 65535

valj { siffra RETURN )1

Dessa rutiner ar systemadministratérens och beskrivs ut-
forligt i kapitel 5.
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q4 .49 Visa bibliotek

Niér du védljer * 1 Visa bibliotek* kommer féljande formulér Visa
upp pd skirmen. bibliotek
Meny0 Ver. x.xx Luxor Datorer AB 19AR-H-DD HH.MH.SS
Systearutiner - Bibliotek
LFD:=NETCEN
1 Skrivare
2 Filstatus
3 Sorterat
4 Enhet

S Sokning pd del av filnamn

0 Meny0/Systesrutiner

valj (flera alternativ kan anges):
"RETURN® = Saatliga filnasn

Du kan fritt kombinera alla val i biblioteksrutinen och har dar-
for alla mojligheter att f4& ut exakt den information du onskar.
Vill du till exempel ha en utskrift pad den information som
finns pd en speciell enhet, med filstatus och sortering,

gor du féljande val: 234.

Trycker du RETURN far du samtliga filer som ligger lagrade RETURN
pd skivan/skivorna. Filerna visas enligt f6ljande:
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Menyd Ver. x.xx Luxor Datorer AB 19AA-14-DD HH.HH.SS

Systearutiner - Bibliotek
LFD:=NETCEN
Enhet: LFD:

34336 av 40928 sektorer lediga
282 av 256 biblioteksentries lediga
Privi  Lank Agare  Storl Datus Filnamn

T e

=sl-I-1 1A 95 6 Dec 11:06 COMBOT .SYS
—sl-1-1 15 62 6 Dec 11:06 COMPARO .BIN
—sl-I-1 194 59 6 Dec 11:06 COMPROGO.BIN
=sl-1-1 184 1 6 Dec 11:07 GROUP  .SYS
=sl-1-1 184 31 6 Dec 11:07 ISAMOPT .CEN
~sl-1-l 184 79 6 Dec 11:07 NETC 5§
—sl-1-1 184 4 6 Dec 11:07 SENDBOOT.ABS

PFl=Avbryt  SHIFT+PFl-Nasta enhet  PFS-Upp  PF7:-Ned

Rutinen avbryts med PFl och anvz’:'indarenlker tillbaka till PF1
systemmenyn.

Vill du lista innehdllet pd en annan skiva, tryck SHIFT+PFl. Flera en-
Om det inte finns fler skivor i systemet visas systemmenyn
pad skdrmen.

PF5 och PF7 ar;vénds for att bladdra i en lista som &r for Blédddra
stor for skérmen.

Vid val %1 Skrivare % startas automatiskt en utskrift med
samma utseende som foregdende skdrmbild (vid RETURN).
Innehdllet listas ocksd enligt ovan. Vill du spara hela
innehdllet pd en viss skiva ange siffrorna 14. 1 for skri-
vare och 4 for enhet.

Under utskriftens géng ser skidrmen ut enligt foljande:

Meny0 Ver. x.xx Luxor Datorer AB 19AR-M4-DD HH.MM.SS

Systesrutiner - Bibliotek
LFD:=NETCEN
Enhetsnamn: LFD:

PF1 = Avbryt  ShifttPF7 = Paus/avbyta utskrift

Nar utskriften ar klar, visas systemmenyn pa skidrmen.
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Vid val * 2 Filstatus % visas alla filer pa skivan/skivorna Storlek
samt filernas storlek. Foljande formuldr kommer upp pa skédrmen.

Heny0 Ver. x.xx Luxor Datorer AB 19AA-14+-DD HH.MM.SS

Systesrutiner - Bibliotek
LFD:-NETCEN

Enhet: LFD:

U336 av 40928 sektorer lediga
242 av 25 biblioteksentries lediga
Privi  Lank Agare  Storl Datus Filnamn

-sl-1-1 184 95 6 Dec 11:06 COMBOT .SY5
—sl-l-1 1% 62 6 Dec 11:06 COMPARO .BIN
-sl-I-1 154 59 6 Dec 11:06 COMPROGO.BIN
-sl-I-1 1A 1 6 Dec 11:07 GROUP  .SYS
—sl-I-1 184 31 6 Dec 11:07 ISAMOPT .CEN
—sl-I-1 184 79 6 Dec 11:07 NETC  .SYS
=sl-1-1 1A 4 6 Dec 11:07 SENDBOOT.ABS
=sl-1-1 1S4 1 6 Dec 11:07 USERS .SYS
=sl-1-1 1A 7 6 Dec 11:07 XSHKFS .SYS

PFlzAvbryt  SHIFT+PFl:Nista enhet  PFS=Upp  PF7:-Ned

Under rubriken "Privi" som stdr for vilka filprivilegier
som kontot har, gidller féljande:

Privi Lank Storl Datum Filnamn

Bibliotek

Liasas utan inlogg
Agare

Grupp

Ovriga

/B>

Datum ndr filen senast uppdaterades
Antal ldnkar av filen till andra anvandare

&
~ B
"W u

Skriv
Las

g.
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Vid val ¥ 3 Sorterat X visas alla filer som finns pa skivan/ ~ Sorterat
skivorna, i bokstavsordning. Finns det tva eller flera fil-

typer med samma namn, sker sorteringen efter filtypen.

Exempel p& sorterad skdrmbild :

Meny0 Ver. x.xx Luxor Datorer AB 19AA-184-DD HH.MM.SS
Systesrutiner - Bibliotek
LFD:=NETCEN
Enhet: LFD:
34336 av 40928 sektorer lediga
242 av 256 biblioteksentries lediga
Filnaen Filnamn Filnasn Filnamn Filnasn

COMBOT .SYS COMPARO .BIN COMPROGO.BIN GROUP .5YS  ISAMOPT .CEN
KUND  .FRH KUND .ISD KUND  .ISH KUND .PRT METC .5
SEMDBOOT.ABS  USERS .SYS XSMAKE .BAC XSMKFS .5Y§

PFL = Avbryt  SHIFTHPFL = Nista enhet PFS = Upp  PF7 = Ned

Vid val X 4 Enhet * maste du ange ifran vilken enhet biblio— Enhet
teket skall lésas, dvs pad vilken skiva informationen finns.

Valet av enhet sker i den meny som kommer upp. Skédrmen ser

ut enligtfél jande:

Meny0 Ver. x.xx Luxor Datorer AB 19AA-1M-DD HH.MH.SS
Systesrutiner - Bibliotek
LFD: NETCEN
Enhetsnasn: SFO:
PF1 = Avbryt

Efter val av enhet, tryck RETURN. Enhetens filer kommer
d&d upp pd skirmen enligt féljande exempel.
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Heny0 Ver. x.xx Luxor Datorer AB 19RA-1A-DD HH.MH.SS

Systesrutiner - Bibliotek
LFD: NETCEN

Enhet: SF0:

34336 av 40928 sektorer lediga
242 av 256 biblioteksentries lediga
Filnamn Filnaan Filnamn Filnamn Filnamn

KD  .FRM COMPARO .BIN XSHAKE .BAC GROUP .5YS METC  .SYS

PFL = Avbryt  SHIFTHPFL = Nista enhet  PFS = Upp  PF7 = ed

Val x 5 Sokning pa del av filnamn * #dr en rutin som hjidlper
dig att hitta en speciell fil, d@ven om du bara vet en del
av namnet. Ange bara den del av filnamnet du kidnner och du
fair upp alla de filer som bérjar eller slutar pa angivet
satt.

Meny0 Ver. x.xx Luxor Datorer AB 19A-1#-DD HH.MM.SS
Systesrutiner - 8ibliotek
LFD: NETCEM
Sokt filnamn: XS
PF1 = Avbryt
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Om du tex anger .abs kommer alla ABS filer fram pad skirmen.
Vill man titta pd alla filer som bérjar pa& XSMENU. eller
bara XS sd gar det lika bra. Om sékningen &r XSMENUO. kan

skdrmen se ut enligt foljande:

Meny0 Ver. x.xx Luxor Datorer AB

19AA-1-DD HH.1M.SS

Systesrutiner - Bibliotek

Enhet: $f0: ‘

1312 av 1944 sektorer lediga

212av 255 biblioteksentry lediga

Filnamn Filnamn Filnamn Filnamn

LFD: NETCEN

Filnasn

X0  .ABS XS0  .BAC  XSHENUD .BAC

PF1 = Avbryt  SHIFTHPF] = Nasta enhet

PFS =Upp  PF7 = Ned
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4.5 Underbibliotek

Vill du ex. byta anviéndarbibliotek, viélj rutinen % 2 Under—
bibliotek *. Féljande meny kommer d& upp pa skédrmen:

Meny0  Ver. x.xx Luxor Datorer AB 19AA-4-DD HH.MH.55

Systearutiner - Underbibliotek LFD: NETCEN

=)} 1 Byt bibliotek
2 Byt till faderbibliotek
3 Skapa nytt bibliotek
4 Radera ett bibliotek
5 Byta nasn pd ett bibliotek
6 Byta losenord pd bibliotek

0 Heny0

Valj ( siffra RETURN )

4.5.1 Byt bibliotek

Denna rutin anvédnds ndr du vill byta till annat anvéndar—
bibliotek. Svara pa frigan om bibliotek skall féjande satt:
Enhet:NIVA1/NIVA2/NIVA3

F6ljande formuldr kommer upp pa skérmen:

Meny0 Ver. x.xx Luxor Datorer AB 19A8-14-DD HH.MM.SS

Systearutiner - Byt bibliotek LFD: NETCEN

Bibliotek:  HDO:USERDIR/DEHO/DEHODATA

Skall byte ske (J/N)? J

Om biblioteket har nagot losenord, skall det anges paé
fol jande satt:

Enhet:NIVA1/NIVA2/NIVA3! LOSENORD
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4.5.2 Byt till faderbibliotek

For att komma tillbaka till faderbiblioteket anviénds f6jande
rutin:

Meny0 Ver. x.xx Demoforetaget AB 19A%--DD HH.MM.SS
Systearutiner - Byt till faderbibliotek LFD: DEWO
UFD: DEMODATA

Byta till faderbibliotek (J/N)? J

4.5.3 Skapa nytt bibliotek

Under den hir rutinen skapas nya bibliotek f6r anvéndarna.
Detta sker enligt foljande modell:

Enhet:NIVA1/NIVA2/NIVA3

Fol jande formulir kommer upp pd skérmen:

MenyD Ver. x.xx Demoforetaget AB 19RA-14-DD HH.MM.SS
Systesrutiner - Skapa ett nytt bibliotek LFD: DEMO
UFD: DEMODATA

Bibliotek:  HDO:USERDIR/DEMO/DEMONYTT

Lisenord:  HEMLIGT

Skall biblioteket skapas (J/N)? J
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4.5.4 Radera ett bibliotek
Detta sker enligt samma ménster som Svriga.

Féljande formulér kommer upp pa skérmen.

MenyD Ver. x.xx Demoforetaget AB 19AA-H-DD HH.MM.SS
Systesrutiner - Radera ett bibliotek LFD: DEMO
UFD: DEMODATA

Bibliotek: HDO:USERDIR/DEMO/DEHCDATA

Ska bibliotek raders (J/N)? J

4.5.5 Byta namn pa bibliotek

For att byta ett namn pd ett bibliotek skall fé6ljande
rutin anviéndas.

F6ljande formulédr kommer upp pd bildskérmen:

MenyD Ver. x.xx Demofdretaget AB 19AA-19-DD HH.MM.SS
Systearutiner - Byta namn pd ett bibliotek LFD: DEMO
. UFD: DEMODATA

Bibliotek: HDO:USERDIR/DENO/DEMODATA

Nytt namn: DEMONYTT

Ska naana byte genoaforas (J/N)? J
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4.5.6 Byta losenord pa bibliotek
En rutin som f6ljer samma ménster som dvriga.

Foljande formuldr kommer upp p& skédrmen:

Meny0 Ver. x.xx Desofdretaget AB 19AA-194-DD HH.M4.SS
Systearutiner - Byta ldsenord pd ett bibliotek LFD: DEMO
UFD: DEMODATA

Bibliotek: HDO:USERDIR/DEMO/DEHODATA

Nytt losenord: ke

Skall losenordet bytas (J/N)? J
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4.6 Kopiera (Backup)

Det finns tre olika typer av kopiering: Kopierings—
typer
% Total kopiering
x¥ Kopiering av visst filsystem
* Kopiering av dndrade filer

Vid samtliga tre kopieringsalternativen kan man anvinda veri- Verifiering
fiering. Detta innebadr att systemet kontrollerar att kopian
dverensstémmer med originalet.

Vid kopiering av flera likartade filer kan Luxors filnamms- Filnamns—
profil anviéndas, for att sérskilja olika filer fran varandra. profil

Nidr filnamnsprofil anvinds kommer systemet att sfﬁlla frigor
om de olika filerna. Ange om filen skall kopieras eller ej.
Om filnammsprofil inte anvédnds stiéller systemet inga fragor.

Total kopiering innebdar att hela innehdllet pd en viss skiva Total ko-
eller diskett kopieras. : piering

Vilj * 3 Kopiering X (Backup) i systemmenyn s kommer fol-
Jjande meny upp:

MenyO Ver x.xx Demoforetaget AB 19A8-MM-DD  HH.MM.SS

Systemrutiner - Kopiera filer

fran : HDO:
till : ¥F2:

funktioner:

valj:

1-snabb -ingen verifiering
2-kopieria samtliga filer
S-kopiera endast andrade filer
4-sark kopierade filer
5-kopiera dgare/privilegier

PF1 avsluta

Flera alternativ kan anges
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o 1- snabb -ingen verifiering, kan anvéndas i normalfall, men
exempelvis vid total kopiering bor verifiering anvéndas.

o 2- kopiera samtliga filer, innebar att sjélva urvalsforfar-
andet vdlj bort, d.v.s alla filer kopieras.

o 3- Kopiera endast éndrade filer, om mérkning av filer har skett
och filen sedan miérkningen har uppdaterats, kommer endast
dessa filer att kopieras.

o 4- Mark kopierade filer, innebér att om ndgon foréndring sker
pad filen, forsvinner mérkningen.

o 5- Kopiera #gare/priviligier, normalt niér en kopia gors, sé
fér den nya filen de privilegier och #gare som &r "inloggad".
Med denna funktion sad kopieras de ursprungliga privilegierna
och adgaren till filen.

P4 foljande sdtt ser skdrmbilden ut for kopieringsrutinen:

Meny0 Ver x.xx Demoforetaget AB 19AA-M-DD  HH.MM.SS
Systearutiner - Kopiera filer
frin : HDO:
till : MF2:

NETCEN .ufd ¥  BASICINI.SYS CMDINT .SYS XSBACKUP .BAC
OPTROCH. REL
PF1 -kopiera PFS -uppdt PF7 -nedat

RETN -mdrk/ej PF3 -vanster PF4 -hoger
SHtPF4 - mark alla filer

Arbetsatt for totalkopiering av LUX-NET:

o Se till att ha en stor miéngd formaterade disketter.

o Logga in som SA.

o Valj funktion 245.

o Miark disketterna med "TOTAL BACKUP", datum, ldpnummer.
o Lagg dessa i ett bankfack eller pad en annan plats.

o Detta skall goras ca. 1 géng/ménad.

o Se till att ha en stor mdngd formaterade disketter.

o Vdlj funktion 234.

o Miark disketterna med "FORANDRINGS BACKUP", datum, lopnummer.
o Ligg dessa i sdkert forvar

o Detta skall goras ca. 1 gang/vecka.

o Gor tva omgdngar med foréndringsbackuper.

o Innan dessa kan anvédndas igen mdste dessa formateras.
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4.7 Radera filer

Vill du radera en eller flera filer, vdlj ¥ 4 Radera filer %
i systemmenyn. Foljande formulédr kommer upp pa& skérmen:

Meny0 Ver. x.xx Demofdretaget AB 19AR-1-DD HH.MH.SS
Systearutiner - Radera filer LFD: DEMO
Enhet: LFD:

A = Raderar resten
¥=Radera inget

Filnasn Filnaen Filnamn _ Filnasn
¥ BASIPGH.SYS ¥ CHDINT.SYS DATABAS.FIL NAGOT . QHE

PFL = Avbryt PF3 = Vanster PF4 = Hoger PFS = Upp PF7 = Ner RETURN = Mark/ej

Med RETURN miirker du ut vilka filer som ska raderas. Trycker
du ner RETURN vid en redan markt fil tas mérkningen bort.

Med A radermirks samtliga aterstdende filer. Didrefter kommer,
nederst pa skédrmen, fragan: Radera markerade filer (J/N)?

J: Mirkta filer raderas. Under tiden som raderingen pagar,
visas filnamnen pd skidrmen. Nar det &ar klart visas system—
menyn.

N: Filerna raderas inte. Rutinen avbryts och systemmenyn
visas pd skérmen

Med PF3 och PF4 flyttas markéren &t hoger eller vanster
och med PF5 och PF7 upp och ner. Med SHIFT PF5

och SHIFT PF7 snabbforflyttas markoren uppat respektive
nedat.

Med PFl avslutas markeringen av filer och de som médrkts ut
RADERAS. Men innan raderingen startas stidlls samma kontroll-
fraga.

Efter att ha angett i vilken enhet de filerna som skall

raderas finns, far du fram formulédret med skt filnamn. Om man

inte trycker RETURN kan en speciel fil eller filgrupp anges.
Denna raderas dd vid RETURN.

Exempelvis: NECM gor att alla filer som borjar pa NECM
raderas d.v.s dven NECMOl, NECMOZ2 o s v.
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4.8 Formatera skivor

Vdalj * 5 Formatera skivor ¥ i systemmenyn och f6ljande formulér
konmer upp:

OBS ! Detta gédller endast LOKALA enheter. For CENTRAL formatering
har systemadministratéren egna rutiner for detta.

Heny0 Ver. x.xx Desofdretaget AB 19AA-11-0D HH.H4.5S

Systesrutiner - Forsatering LFD: DEMO

- Vilken enhet skall formateras: MF2:

PF1 = Avbryt
f-\
Sédtt i skivan som skall formateras och ange i vilken
enhet skivan sitter. Tryck pd& RETURN si fér du kontrollfrégan:
Skivan i MF2: kommer att formateras!
Ar detta riktigt (J/N)? J
N: Skivan formateras inte. Ater till systemmenyn.
J: Skivan formateras. Nidr formateringen &r klar, testas skivan.
Léngst ner pad skédrmen ser du vilken sektor som testas. Nir
detta dr klart visas systemmenyn pé skirmen.
— 4.9 Overgadng till BASIC
Vill du programmera i Basic eller skriva BASIC kommandon BASIC
gér du ut ur Meny0 genom * 6 Overgang till BASIC * i sys-
temmenyn.
V)

Din skdrmbild far dd foljande utseende:

ABC 800

Ndr du vill 3ter till Meny0 skriver du f6ljande kommando:
RUN XSMENUO (RETURN) eller XSO (RETURN)

Observera att O i MENYO &r en siffra och inte en bokstav.
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4.10 Overgang till DOS

Vill du komma till operativSystemfunktioner, ange

x 7 Overgang till DOS X i systemmenyn. D& far du bilden:

# Disc operating systea - Ver é.xx &
Ver 6.xx, 1933-as-dd
Copyright 1982 Dataindustrier AB

Niar du ar klar och vill ater till Meny0 skriv foljande
operativsystemkommando: ’

rBas (RETURN) eller XSO (RETURN)

54
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4.11 Reorganisera ISAM—Ffil

Fol jande kapitel forutsiitter att man &r bekant med ISAM och
Luxorvarianten LISAM.

Rutinen innehdller funktionerna:

o Reorganisering, som minimerar ISAM-filens storlek.
En ny fil skapas. Poster som har raderats i den
gamla ISAM—-filen &dverférs inte till den nya filen.

o Reparation, som reparerar skadade ISAM-filer. Om man
far lasfel(t.ex Error 35,37 och 38) kan man prova att
reparera filen. En forutséttning &r dock att den
forsta sektorn i indexfilen &ar lasbar.

o Konvertering, som skapar en ny registerupplédggning
enligt LISAM. Dessutom skapas en informationsfil,
som anger hur LISAM-filen dr organiserad.

Vilj ¥ 1 Reorganisera ISAM ¥ i Systemfunktionerna och du far
fol jande formular:

Heny0 Ver. x.xx Demofretaget A8 19AA-14-0D HH.MH.SS

Systearutiner - Reorganisera ISAM-fil LFD: DEMO

Fil for bearbetning:

Enhet for nya filer:

PFL = Avbryt

Ange namnet pa den-ISAM—filen som skall reorganiseras och pa
vilken enhet den skall lidggas,t.ex MFO:. Det &r inte nodvén-—
digt att ange filtypen.
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Programmet kontrollerar sedan om det &r en ISAM- eller LISAM
~fil.Efter detta fér du f6ljande meny:

Menyd Ver. x.xx Demoforetaget AB 19AA-WH-DD HH.MM.SS
Systearutiner - Reorganisera ISAM-fil LFD: DEMO
1 Reorganisering

2 Reparation av befintlig fil

N

Konvertering till LISAM

0 Atervand

valj ( Siffra RETURN )

Observera att om filen som skall bearbetas édr en LISAM-fil, 2 el.3
visas inte alternativ 3. alternativ

Vidlj *x 1 Reorganisera * och féljande formuldr kommer upp pa
skérmen.

Heny0 Ver. x.xx Desofdretaget AB 19AR-M-DD HH.MH.SS

Systesrutiner - Reorganisera ISAM-fil LFD: DEMO

Orginalfil:  ARTIKLAR.ISH
Antal flyttade poster: 123

Ska den nya filen ersatta den gaala (J/N)?
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Rutinen laser orginalfilen och skriver en ny fil med ISAM.
Den nya filen kommer att innehdlla embart aktiva poster. Pos-
ter som har raderats i den gamla filen 6verférs inte. Pa
detta sitt minimeras filens storlek.

Antalet poster som flyttats i den aktuella filen kommer pa
ské@rmen.

S& hidr ser frage— och svarssekvenser ut:

Fraga 1: Ska den nya filen ersétta den gamla (J/N)?
J: Fréga 2 erhalls.
N: Fraga 3 erhdlls.

Fréga 2: Ska den gamla filen forstoras (J/N)?

J: Den gamla filen raderas. Den nya filen far
samma namn som den gamla.

N: Du ska ange ett nytt namn f6r den gamla filen.
Den nya filen fir den gamla filens namn.

Friga 3: Ska den nya filen behdllas (J/N)?

J: Den nya filen behdlls. Du ska ange ett namn
for den nya filen.

N: Den nya filen raderas.

Vil jer du alternativ ¥ 2 Reparation av befintlig fil X i menyn
menyn visas formulédret:

Meny0 Ver. x.xx Demoforetaget AB 19AA-M4-DD HH.M4.SS

Systearutiner - Reorganisera ISAM-fil - Reparation LFD: DENO
Orginalfil:  ARTKLAR.ISH
Antal flyttade poster: 123

Nar poster inte kan lasas fis en

lista dver nycklar till dessa poster.

Denna lista kan skrivas ut pd skrivare
eller textfil. Ange skrivarbeteckning

eller filnam.

Utskrift pa: PR:_____

—
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Den skadade filen lidses sekvensiellt och den nya ISAM—filen
skrivs pa vanligt sétt. Foér att programmet ska kunna skapa en
ny fil, mdste nyckelbegreppet hdmtas fran den gamla filen.
Med andra ord, den forsta sektorn i indexfilen maste vara
lasbar.

Vid utskrift i formulidret anger du enhet och filnamn om du
vill skriva listan pad en speciell fil. Om den skall komma
ut pa skrivare, tryck RETURN. Skulle det uppsté fel vid
lasningen av filen, letar programmet efter aktuella nycklar
i indexfilen. Nycklarna listas pd angiven enhet.

Ndr reparationen dr utférd kommer samma fragor upp som i den
tidigare arbetsgadngen.

Om en fil inte &r en LISAM-fil utan en ISAM vidljer du Konvertering
% 3 Konvertering till LISAM—-fil * i menyn. till LISAM
Meny0 Ver. x.xx Desofdretaget AB 19AA-1H-DD HH.MN.SS

Systesrutiner - Reorganisera ISAM-fil LFD: DEWO

Upplaogning av falt

Postlangd: 13
Antal falt: __
Faltbeskrivning
Nasn pd falt 1:
Position i posten:
Langd: LAGRINGSTYPER
Lagringstyp:
Lasskydd (J/N): Binart 0
Skrivskydd (J/N): ASCIT 1
Heltal 2
Enkel prec. 3
Dubbel prec. 4
8CD S

\
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Rutinen skapar en ny registerupplédggning. For att enklare
kunna Aterskapa en skadad ISAM-fil, miste samtliga poster
inledas med tre CHRa(255). Detta innebdr att den gamla
postlingden kommer att Skas med tre tecken.

Applikationen som anvénder den gamla upplédggningen mdste
korrigeras for den nya filupplaggningen.

Dessutom maste man gora en fdltbeskrivning. Beskrivningen
mojliggor for olika program att himta information frén den
nya LISAM-filen. Fdltbeskrivningen ska innehdlla féltens
bendmningar, var i posten filten &r placerade, och lagrings—
typen for varje fdlt. Ange samtidigt hur det forhdller sig
med fialtens las- och skrivskydd.

Foljande falt i formulédret skall anges enligt f&ljande:l

Postliéngd : Den gamla postens liangd plus ytterligare tre
tecken.

Antal falt : Antal falt som skall ingd i den nya posten.
Namn : Namnet pd de olika fdlten. Nar forsta faltet

ar fardig definierat enligt nedan hoppar mar—
kéren tillbaka. Ange dd det fdltnamn som skall

definieras.
Position : (Anges av programmet.)
Langd : Fialtets léngd i antal tecken.

Lagringstyp: Lagringstypen (0-5) enligt de anvisningar
som visas pd skérmen. :

Lisskydd : Om fdltet skall vara lasskyddat.
Skrivskydd : Om fdltet ska vara skrivskyddat.
Nédr samtliga fidlt har definierats gors en reorganisering av

filen samtidigt som den konverteras till LISAM. Nér detta
@r gjort repeteras frdgorna enligt arbetsgangen.

MANUAL LUX-NET / (c) Copyright Luxor Datorer AB Feb. 1985



Sida 60

4.12 sStall klockan

Nar du vill stidlla klockan vidlj * 2 Stall klockan ¥ i system— Stall
menyn. Féljande formulér kommer upp pa skérmen: klockan

OBS ! Detta gédller endast den LOKALA klockan.

Heny0 Ver. x.xx Demofdretaget 4B 19A8-144-DD HH.MM.SS

Systesrutiner - Klocksattning LFD: DEMO

| "I
Minad
Dag :
Timse :

Minut
Sekund :

PFL = Avbryt  PFS = Ner  PF7 = Upp

Ar-mdnad-dag — Ange datum enligt f6ljande:

Ar : Tv& sista siffrorna i artalet.
Ménad : 1-14.
Dag ¢ 1-31.

Timme-minut—-sekund ~ Ange tiden enligt fo6ljande:

Timme : 0-24.
Minut : 0-59.
Sekund : 0-59.

Efter att ha angivit sekunder och tryckt RETURN far du en
kvittens pd vad som matats in. Besvara fragan: Ar tiden riktig
(J/N)? Vvid J sitts klockan och systemmenyn visas. Vid N skall
inmatningen goras om.
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4.13 Installera Luxorprogram (X)

Vill man installera ett Luxorprogram pad skivminne ABC 850
vdljs rutinen * 3 Installera Luxorprogram ¥ i systemmenyn.
Placera distributionsdisketten i lémplig enhet (MFO:) och
svara pd frdgan var distributionsdisketten &r placerad:

Heny0/Installera Ver. x.xx (c) 1984 Luxor Datorer 19AA4-DD HH.MH.SS

Enhet att installera pd: HDO:

Sdtt in flexskivan med Luxorprogrammet i flexskiveenheten pa
massminnet och ange enheten till HDO: Distributionsdisketten
provas. Detta kommer upp pa skédrmen.

Heny0/Installera Ver. x.xx (c) 1984 Luxor Datorer 19A3-M4-DD HH.MH.5S

Distributionsdisketten provas

Darefter startar automatiskt kopieringen.

Meny0/Installera Ver. x.xx (c) 1984 Luxor Datorer 19AA-M-DD HH.MM.SS

Kopierar filen MFO:XXXXOXX.YYY till HDO:

Nidr samtliga filer pad distributionsdisketten har kopierats,
uppmanas man att sidtta in nédsta skiva.

Heny0/Installera Ver. x.xx (c) 1984 Luxor Datorer 19RA-MH-DD HH.MH.SS

Var vanlig byt till nasta diskett!
Tryck pa RETURN!

Nar alla filer(skivor) har kopierats, visas systemmenyn pa
skédrmen. :
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4.14 Andra programkatalog (%)

Med rutinen ¥ 3 Installera/Andra programkatalog * installerar Instaliera/

man egna eller ej Luxortillverkade program i Meny0. Andra pro—
gramkatalog
Meny0 Ver. x.xx Demofdretaget AB 19AA-H4-DD HH.MH.SS
Systearutiner - Andra prograskatalog LFD: DEMO
Menysida: 1
Nr: 1

Henytext: * Ordbehandling ¥
Prograsbibliotek: HDO:PROGDIR/ORD
Databibliotek: HDO:PROGDIR/ORD/DATA
Maskinkodsfil: PFD:YPOADDIS.ABS
BASIC-fil: PFD:YPOSTART.BAC

Flera anvandare (J/N): J

1 Infoga 2Tabort . 3 ndra
4 Nasta 5 Foregiende 0 Klar
Valj och tryck RETURN

Menysida och nummer &r upplysningsfidlt som visar vilken sida Menysida,Nr
och alternativ som programmet hammar pa. Férloppet vid instal-
lering av ett program styrs med 0 — 5 tangenterna.

Menytexten idr den text som kommer upp i Meny0. Maximal léngd Menytext
32 tecken. Programbiblioteket ar det bibliotek dér dina prog-
ramfiler skall finnas. Den kan anges i max tvd nivder.

Databiblioteket &ar det bibliotek didr dina datafiler skall
finnas. Den kan anges i max tre nivéder.

Maskinkodsfil innehdller den startfil som ska exekveras Maskinkods—
innan programmet startas. T ex. ADDOPT.ABS. Filen &r fil
16 tecken. Format:

DDD : NNNNNNNN. EEE DDD = enhet, t ex HDO:
NNNNNNNN = filnamn.
EEE = filtyp.

ADDOPT.ABS drar i sin tur igdng de RELOKERBARA maskinspriks-
rutinerna for terminalprogram, softscroll och ev. lokal ISAM.

BASIC-filen anger startfilen till applikationsprogrammet. Basic—-fil
Format och liangd enligt ovan.
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Installation av applikationsprogram:
1. Bladdra fram till det alternativ, sida och nr,
som det nya programmet ska ha i huvudmenyn.
valj nr 4 och tryck RETURN

2. Skriv texten som ska std i huvudmenyn, i faltet
menytext.

3. Ange programbibliotek.
4. Ange‘eventuell databibliotek.
5. Ange eventuell maskinkodsfil.
6. Ange BASIC-fil
7. Valj nummer 1 och tryck RETURN
Vill man ta bort ett installerat program fran menyn bladd-
rar man fram aktuellt program och raderar med nummer 2.
Fol jande kontrollfréga kommer upp nederst pa skirmen:
Skall posten raderas (J/N)? _
J: Programmet tas bort fran menyn.
N: Programmet tas inte bort. Markoéren flyttas

till menyn léngst ner.

Om man vill &ndra i en befintlig post letar man reda pa ak—
tuellt program och é@ndrar informationen. Diérefter utfér man
#ndringen med nummer 3. Foljande kontrollfraga kommer upp
nederst p& skédrmen.

Skall posten éndras (J/N)? _
J: Programkatalogen #dndras.

N: Katalogen #&ndras inte. Markoren flyttas till
menyn léangst ner.

Nummer 5 (foregdende) och nummer 4 (nédsta) anvands for att
bldddra framdt respektive bakat i programtexterna.

For att flytta markoren till det fdlt som skall &ndras,
anviands PF5 (Upp), PF7 (Ned), SHIFT-PF5 (Hogst upp)
och SHIFT-PF7 (Liéngst ned).
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4.15 Andra datorparametrar
Under denna rutin skall den lokala maskinen beskivas enligt
ett antal formuldr. Detta gors, for att LUX-NET skall veta
vilken maskin som pratar med centralen.

Foljande formuldr kommer upp pd bildskérmen, Sida 1:

Meny0 Ver. x.xx Demofdretaget AB 19AA-14-DD HH.M.SS

Systearutiner - Datorparasetrar
Tersinalnaan: EXONOMI / LISA

Basic-typ: ABCERR
DOS-typ: LUXNET ABCEOO

Standard program- data- backup-enhet
<PFD: UFD:  :MFO:

Skrivare: Parametrar  : PR:VSASOA72.5
Initieringskod: 27,15

V24:Utging Parametrar  : V24:VSASOA72.5
Initieringskod: 27,14

PF1 = Avsluta PFé = Nasta sid. Shift PF6 = Foreg. sid.

Foljande formuldr kommer upp for sida 2:

Heny0 Ver. x.xx Demoforetaget AB 19AA-HM-DD HH.MM.SS

Systesrutiner - Datorparasetrar

Tangentbordkod.

Typ : 3

Alfabet : 0

vrigt : 0

Initieringskod:

{tkn-vardel,tkn-varde2, ...)
—Typ— —Alfabet— —{vrigt—-

0-odefinierad 0-Svensk 0-inget
1-A8C800 1-Aserikansk 1-mus
2-ABCSS 2-Dansk
3-ABC77 el. ABCSS+ABC22 3-€ngelsk
4-ABC9 4-Fransk

5-Spansk
PF6 = Masta sid. Shift PFé = Foreg. sid.
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Foljande formuldr kommer upp for sida 3:

MHenyd Ver. x.xx Demofdretaget AB 19AA-1-DD HH.MH.SS

Systesrutiner - Datorparasetrar

Minnestyper.

Hinne :
(typ,kortvalnr. ,typ,kortvalnr ., ...)

—Typ—

1-ABCS00 16 KB HR
2-ABC8O0 64 KB internt
3-ABCS00 128 KB externt
4-ABCS02 32 KB internt
5-ABC806 128 KB HR

For typ 1,2,4,5 ange kortvalsar. 0

PFo = Masta sid. Shift PFé = Foreg. sid.
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4. 16 Exportera filer

I ett NET system sd finns det en mingd filer som &r samma
for olika anvidndare. For att spara plats sd finns i LUX-NET
méjlighet att gora en LANK till en annan fil hos en annan
anvindare. Detta innebir att dubletter av filer ej behover

laggas upp.

Meny0 Ver. x.xx Demofdretaget AB 19AA-1-DD HH.MM.SS
Systesrutiner - Exportera filer LFD: NETCEN
1 Skapa lank

2 Kndra agare, grupp, privilegier

0 Heny0

For att skapa en lidnk till en annan fil anvénda detta formulér.

Heny0 Ver. x.xx Demoforetaget AB 19RA-M-DD HH.MM.SS

Systesrutiner - Exportera filer LFD: NETCEN

Fran fil : HDO:USERDIR/PELLE/YTFIL.DAT

Till fil : HDO:USERDIR/JOHAN/YTFIL.DAT

PFL -avbryt PFS ~upp PF7 -ned
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For att dndra pa filstus skall féljande formular anvéndas:

Keny0 Ver. x.xx Desoforetaget AB 19AA-14-DD HH.MH.SS

Systearutiner - Andra agare, grupp, privilegier LFD: NETCEN

Filnasn  : HDO:USERDIR/JOHAN/YTFIL.DAT

Kgare  : JOHAN
Grupp  : 100
Privilegier: —SLi-1

Ej inloggad (L- ): -
Bgare (SL-): &L
Grupp  (SL-): L1
ovriga  (SL-): L

PFL -avbryt PFS -upp PF7 -ned
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MenyO/Postlédan
1 Anvandarhandledning

1.1 Allmant

Postlddan ar en rutin under Meny0 som ger méjlighet att
skicka kortare meddelanden mellan olika anvandare av natet.
Meddelanden kan adresseras till ett eller flera konton.

1.2 signaler

Fér att du skall veta att post har kommit, eller att det ligger

kvar brev i postlddan finns det tvd signaler som visas pa skdrmen
i Menyo:

m Olast post finns betyder att det finns meddelanden i
postladan som ingen under ditt konto
har last.

H Post finns betyder att det finns meddelanden som

du, eller ndgon under ditt konto har 1liast,
men inte tagit bort ur postléadan.

1.3 Uppstart

Postladan startas genom att vdlja alternativ 7 pa sidan 2 i systenm-
rutinerna:

Menyo0: 7 systemrutiner

9 nasta sida

7 postladan

l.4 Ankommen post

Nar du startar programmet hamtas all post som adresserats till
det konto du kér under. Om ndgon post finns, visas den pa
skdrmen, och kan direkt ldsas in (se punkt 1.7 nedan). Om ingen
post finns i postlédan visas en meny:
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1.5 Menyn

Skarmbild:

=> Postlada:
1. lasa brev
2. skicka brev
3. visa postlada
0. avsluta

B Valj (siffra + RETURN)

1.6 Alternativ 0: Avsluta

Detta alternativ atergdr till menyoO.

1.7 Alternativ 1: Lasa brev

Detta alternativ anvands fér att lasa inkommen post. Om det finns

post i brevlddan kommer du direkt hit efter det att breven visats
pa skarmen.

m Lasa brev: _
PFl -meny, SH+PF2 -skrivare, SH+PF8 -radera brev

Ange numret for det brev du énskar lasa. Hur breven a&r numrerade
ser du genom att vdlja 3. visa postlada i menyn. Om du bara
trycker RETURN betyder det "1lads nasta brev".

m Lasa brev:
n Filnamn: PR:

Ange dénskat filnamn. Som standardvdrde ligger PR: som ar din
lokala skrivare. Finns det en central skrivare i nidtet heter den
RPO:, RPl: eller RP2:. Vill du spara texten pa en fil pa skiva
skriver du in filnamnet istallet fér PR:.
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De brev du léser ligger kvar i postlddan och kan lésas igen nasta
gdng du kommer tillbaka till programmet. Fér att ta bort ett brev
ur postlddan mdste du ta fram det pd skdrmen och sedan trycka
SHIFT PF8. Om du vill skriva ut brevet pa skrivare eller

spara det pd en fil madste det gdéras fére brevet raderas.

> Radera brev 2 ? < (8vara J/N): _

Svara J om du vill radera brevet. Om du lamnar kvar brev i
postladan visas det som 'm Post finns' i Menyo.

1.8 Alternativ 2: S8kicka brev

Detta alternativ ger dig méjlighet att skicka brev till en eller
flera andra konton.

P4 skdrmen visas en lista éver vilka konton som finns i systemet.

Valj ut énskat konto/konton med RETURN. Du kan férflytta dig bland
visade konton med féljande tangenter:

klart - PF1l

vanster - PF3 uppat - PFS
héger - PF4 nerat - PF7

midrk/tag bort markning - RETURN
tag bort alla markningar - CE
avbryt, g& direkt till meny - SHIFT PF1

Genom att trycka A och RETURN markeras samtliga konton
(inklusive ditt eget).

Nar du valt fardigt trycker du PF1 och fidr di upp en blank
sida didr du kan skriva in en text. Du kan flytta dig i den
inmatade texten PF5/PF7 och piltangenterna. Du kan radera
tecken med PFS8.

Genom att trycka PFl sander du ivag brevet till valda konton.
Meddelandet marks med ditt kontonamn och klockslaget.

OBS8!

Du kan inte sdnda tomma texter. Om du inte skrivit in ndgonting ger
PFl1 direkt Atergdng till menyn.
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Avancerade funktioner:

Du kan &ven sdnda en fardigskriven text fré&n en fil. Detta gérs
genom att i inmatningsdelen skriva filens namn p4 en rad och
trycka SHIFT PF2 med markéren pa samma rad. Du kan dven ange

biblioteksnamn genom att skriva ett langt filnamn (dar '/' indikerar

bibliotek), exempelvis USERDIR/LUXOR/BREV.TXT. Eventuell extension
maste anges.

Programmet fradgar om filnamnet ar korrekt, och svarar du J hamtas
filen, som maste vara en vanlig textfil, in och dess férsta del

visas pd skdrmen. Tryck sedan PFl fér att godkdnna att filen
sands. b

OBS!

om filen innehdller fler rader a&n vad som visas pa skdrmen kommer
daven den del som inte visas att sdndas. Man bér darfoér, med
hansyn till tillgadngligt skivutrymme undvika att skicka langa
texter till andra anvdndare. Det &r d4 enklare att skriva ett
meddelande som talar om var filen finns att hamta.

1.9 Alternativ 3: visa postlada

Detta alternativ visar ankomna brev pd skdrmen. Varje brev ges ett
nummer som anvands under alternativ 1. lasa brev. Fér varje brev

visas dess markning. Denna ar normalt avsidndarens kontonamn och
klockslaget nar brevet sandes.
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MENYO FOR LUX—NET (Systemadministrator)
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5.0 SystemadministratdSrens MenyO
Allmént om Systemadministratoren.

I ett NETverk maste det finnas ndgon som kan "lite mera"
&n de ovriga anvidndarna. Han/hon kallas Systemadministrator.

For att skota ett NETverk maste det finnas fler underrutiner.
Hiar kommer en lista over dessa rutiner:

De rutiner som har en (¥) kan endast anviéndas av Systemadmini-
stratdren.

Meny0  Ver. x.xx Demofdretaget AB 1900-01-01 01.01.00

Systeafunktioner
LFD:=DEM0
UFD:=

Login/logout hantering

Skapa/andra konto/grupper

Byta skivor i centralen

Central formatering

Central kalender/version

Skrivarhantering

Parametersattning i nodkort

NN LA -

&

Foregdende sida
0 Henyd

Konto: SA
Grupp: 65535

valj ( siffra RETURN ) 1

5.1 Login/logout hantering
I denna rutin finns foljande funktioner

1 Information om inloggade anvidndare

2 Logga ut anvéndare

3 Sparr mot vidare inloggning
0 Avsluta
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5.1.1 Info om inloggade anvandare

Meny0 Ver x.xx Demoforetaget AB

19AA-M4-DD  HH.MM.SS

Systesfunktioner - visa anvandare

Inloggning ar frislappt

Nr Konto Grupp Typ Logintid Vantetid
0--SA 65535  -XDS-A  AA-MM-DD HH.SS .55
1 DEMO 10 -——A ARMM-DD HH.SS M4.55
32 SPOOLER 63534  CX-S-A  AA-MM-DD HH.SS Kk X%
’\\
Kontinuerlig visning: PFS-upp  PF7-ned
avbryt sed valfri tangent
»/\
CXDSGA
C = Automatinlogg till centralen
X = Execute, &r en anvéndare som kan starta en process i netcentralen
D = Direktaccess till centrala skivminnen
S = Betecknar att anvidndaren har tillgdng till alla filer
G = Gruppchef, har tillgdng till alla filer innom gruppen
A = Enskild anvéandare
Denna rutin gar endast att "kéra live" som SA. Om den stoppas med en tangent
nedtryckning, kommer en uppmaning om PFl-Meny. Ndr PFl trycks ned kommer fol-
jande meny upp over den andra bilden:
-> Login/logout:
- l-visa anvéndare
2-logga ut anvéndare
3-inloggningsspérr
O-avbryt (PFl)
~

MANUAL LUX-NET / (c) Copyright Luxor Datorer AB Feb. 1985



Sida 72

5.1.2 Logga ut anvandare (%)

Meny0 Ver x.xx Demofdretaget AB 19AA-184-DD  HH.M4.S5
Systeafunktioner - logga ut anvandare Inloggning ar frislappt
Nr Xonto  Grupp Typ Logintid Vantetid
0--SA 63535 -XDS-A  AA-MM-DD HH.SS M4.55
x | DEMO 10 —=p  AM-M-DD HH.SS M.S5
32 SPOOLER 65534 CX-S-A  AA-MM-DD HH.SS ok kk
PFl-klart RETURN-aark/ej PFS-upp  PF7-ned
A+RETURN-alla

Efter utmérkning med RETURN tangenten kommer urloggning att ske
av de *—-markerade anvandarna. Darefter kommer fo6ljande meny upp
over den andra bilden:

=) Login/logout:
1-visa anvandare
2-logga ut anvandare
3-inloggningssparr
0-avbryt (PF1)

5.1.3 Sparra/tilldadt vidare inloggning(Xx)

Denna rutin kan anvédndas ndr backuptagning av CENTRALEN skall
ske. Den anvédnds ocksd for att sléppa pd anvéndarna igen. Om
val 3 vdljs, kommer en ny liten meny upp.

Inloganingsparr :
1-sparra inloggning
2-frislapp inloggning
0-avbryt (PF1)

Status pad inloggningsspérren visas detta lidngs upp i hdgra hornet
med foljande texter:

Inloggning &r sparrad
Inloggning &ar frislappt
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5.2 Skapa/éndra konto/grupper (%)
I denna rutin finns méjlighet att gora foljande:

1 Skapa/éndra/ta bort konto
2 Llista konto
3 Skapa/éandra/lista grupp

5.2.1 Skapa/Jdandra/ta bort konto

Under denna rutin anviandas ett och samma formuldr foér att
gora alla dessa rutiner, skapa/dndra/ta bort konto.

For att skapa ett konto mdste féljande fragor besvaras:

- Konto (Anvindare)

- Grupp ( Nummer och namn )

- Login—-privilegier

- Typ av anvidndare

- Tillsténds—-mod pa nyskapade filer och bibliotek
Login bibliotek

- Lésenord

Efter dessa frigor kontrollerar LUX-NET att dessa uppgifter
stimmer, annars kommer LUX-NET att ge varningar.

Meny0 Ver. x.xx Desoforetaget AB 19AA-14-DD HH.MH.SS

Systesrutiner - Skapa/andra konto

Konto: DEMO
Losenord: ¥kkk Ange losen igen: Whik
Sruppnueser: 10 eller Gruppnasn: DEMO

Logginbibliotek: HDO:USERDIR/DEMO
Login privilegier
Lasprivilegier: J
Skrivprivilegier: J

Typ av anvandare Filprivilegier
Auto-login: N Kgare skriv: J
Starta centrala job: J bgare 13s: J
Direktaccess: N Grupp skriv: J
Systesadainistrator: N Grupp 1as: N
Gruppchef: J {vriga skriv: N
Vanliga anvandare: J {vriga l3s: N

1 Infogafandra 2 Tabort 3 MNasta 4 Foregiende O Klar
Valj och tryck RETURN
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5.2.2 Lista konto (%)

Denna rutin listar information om alla konton. Detta kan ske pa
skrivare eller pa bildskidrm. F6ljande information visas:

~ Konto (Anvéndare)

— Grupp ( Nummer och namn )

~ Login-privilegier

- Typ av anvandare

Tillstands-mod pd nyskapade filer och bibliotek
Login bibliotek

— Loésenord

Meny0 Ver. x.xx Desoforetaget AB 19AA-MM-DD HH.MH.SS

Systearutiner - Lista konto
Utskriftsenhet:
Konto  Grupp Login priv. Typ av anv. Filpriv. Loginbibliotek

........................ - -

SA 65535 Skriv/las ——xxxxx —sl-1— HDO:NETCEN

EXONOMT 10 Skriv/las ——x —sl-1— HDO:USERDIR/EKONOHI
LAGER M Skriv/lis ——x —sl-1— HDO:USERDIR/LAGER
DEHO 30 Las —X -sl-1-1 HDO:USERDIR/DEMO

SPOOLER 65534 Skriv/las --x-—x —slslsl HDO:SPOOLDIR

PFL = Avbryt PFS = Upp PF7 = Ned
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5.2.3 Skapa/andra/lista grupp (X))

Denna rutin ger méjlighet att skapa, &ndra, radera och lista
grupper. Detta sker i ett och samma formulédr. Om ndgon vill

finnas i en eller flera grupper férutom sin "default" grupp.
Detta kan ske pa skrivare eller pa bildskédrm.

Heny0 Ver. x.xx Demoforetaget AB 19AA-HH-DD HH.MN.SS

Systesrutiner - Skapa/andra/lista/ arupp

Vilken grupp (naan eller nuseer): 10 DEMO
Utskriftsenhet:

Konto Konto Konto Konto Konto Konto Konto Konto

eecmmmen esewesen secesene eeesccms Seescees Seemeaes esecseeee
........................

DEMO K SYSTEH  GWERTY

| Infogafindra 2 TaBort 3 Mista 4 Foregiende 0 Klar
Valj och tryck pd RETURN
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5.3 Byta skivor i centralen

Denna rutin maste anvindas nidr byte av sk skivor skall ske
i CENTRALEN. For att aktivera/deaktivera en enhet anvénds
f6ljande formuléar:

Meny0  Ver. x.xx Demofdretaget AB - 19AA-HH-DD HH.MM.SS

Systearutiner - Byt skivor

Vilken enhet: WFO:

1 Aktivera 2 Deaktivera O Klar
— Valj och tryck pd RETURN

5.4 Central formatering (%)

For att det skall gd att formatera skivor i centralens enheter,
maste detta program koras fradn CENTRALEN’s processorkort.
I ovrigt fungerar denna som en normalformatering.

Heny0 Ver. x.xx Demofdoretaget AB 1900-01-01 01.01.00

Systearutiner - Central formatering

Ange vilken enhet : MFO:

Skall skivan testas : J

Testas sektor nr :

PF1 = Avbryt
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5.5 Central kalender (k)

Hémtar CENTRALEN’s klocka och sédtter den enligt detta formulér.
Vid nasta inlogg kopieras klockan over automatiskt till den
LOKALA datorns klocka.

Meny0 Ver. x.xx Demoforetaget AB 19AA-HM-DD HH.MM.SS

Systesrutiner - Central kalender/version

Version Datus Tid

X.xx  ARMDD HH.MM.SS

T
Manad :
Dag

Tinme :

Minut -
Sekund :

PFl = Avbryt  PFS = Ner  PF7 = Upp
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5.6 Skrivarhantering

Denna rutin hanterar allt som har med de CENTRALA skrivar
utgangarna.

Stoppa utskrift

Lista/ta bort/flytta spool-ko
Tém spool—ko

Information om centrala skrivare
Skapa/éndra initieringsfil
Skapa/dndra headerfil

RPx: konvertering

o OO BN -

Meny0

5.6.1 Stoppa utskrift (%)

Heny0 Ver. x.xx Desofdretaget AB 19AR-H-DD HH.HH.SS

Systearutiner - Stoppa pagdende utskrift

Vilken ko skall stoppas: 1

) Utskrift stoppad. Tryck CE ¢
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5.6.2 Lista/ta bort/flytta spooclfiler

Meny0 Ver. x.xx Demoforetaget AB 19AA-M4-DD HH.MM.SS
Systearutiner - Lista/ta bort/flytta spoolfiler LFD: NETCEN
UFD: SPOOLDIR
Spoolko nuaser: 1

Filnamn Kgare Filnasn Kgare Filnamn &gare

wame eecoscccancasswsmsee

PRINT020.0P1 DEMO PRINTO40.0P1 SA PRINT260.GP1 SPOOLER

Fil under utskrift: PRINT220.0P0 Xgare THOMAS

LFlytta 2Tabort 3Masta 4 Fireglende O Klar
Vlj och tryck RETURN

5.6.3 Toom spool—kos (%)

Menyd Ver. x.xx Demoforetaget AB 19AA-19-DD HH.MM.SS

Systesrutiner - Toa spool-ko

Vilken ko skall tomsas: 2

Ar det sakert (J/N)? J
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5.6.4 Info om centrala skrivare (X))

Meny0 Ver. x.xx Demofdretaget AB 19AA-M4-DD HH.IM.SS

Systearutiner - Info centrala skrivare

Skrivare Typ Hastighet  Titelsida  Utskrifts-fil  Antal i ko

RPO: V244 2400 Ja PRINT020.6P0 10
RP1: Centronics Nej

RP2: Ej anvand

PR3: V248 9600 Ja PRINT040.0P3 2

Klart (3/N)? J

5.6.5 Skapa/déndra initieringsfil (X)

Menyd Ver. x.xx Desoforetaget AB 19AA-H-DD HHML.SS

Systemrutiner - Skapa/andra initieringsfil

Skrivare nr: 1

Typ av skrivare (V,U,C,P,N):
Kanal (A,8):

Antal tecken/rad {1-7):
Perforeringsskip (1-9):
Foraatstyrtecken (A-D):
Antal rader/sida (1-99):
{verforingshastighet (0-8):

M§>O\M><

Parameterblock: VI36A72. 500

| Infoga 2 Radera 3 ¥ndra 4 Masta 5 Foregdende O Klar
valj och tryck RETURN
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5.6.6 Skapa/andra titelsida (%)

Meny0 Ver. x.xx Demoforetaget AB 19AA-104-DD HH.MM.SS

Systearutiner - Skapa/andra titelsida

Skrivare ar: 1

Styrkod: 27,77,27,206,8,27,81
Text 1: Snabbskrivare

Text 2:

Text 3: Tillhor Desoforetaget AB

Antal (0-2): 1

| Infoga 2 Radera 3kndra 4 Mista 5 Foregdende O Klar
Valj och tryck RETURN

5.6.7 PPR: konvertering

Meny0 Ver. x.xx Desofdretaget AB 19AA-1-DD HH.MH.SS

Systearutiner - RPR: konvertering

Enheten RPR: motsvarar RPO:

PFL = Avbryt
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5.7 Parametersattning i nodkort

Denna rutin skall anvéndas nir parametrarna for nodkortet
skall @ndras. Dessa uppgifter kan &ndras:

Nodkortsnummer: - Det unika idnummer som varje lokal dator har.
Huvudcentral : — Namnet pd den central som den lokala maskinen
vill f4 kontakt med.
UTSCLUSTER : Parametrar for kommunikation
R : . I
SNACLUSTER : =
Meny0 Ver x.xx Demofdretaget AB 198A-MM-DD  HH.MM.SS
Systeafunktioner - Nodkortsparametrar
LFD:=NETCEN
UFD:

Version av nodkortsprogram: D 1.00
Nodkortsnusmer : A1074

Huvudcentral:

Namn:
LUXNETCEND

{vriga resurser:

Namn: Parametrar

UTSCLUSTER 00 00 00
R 00 00 00

SNACLUSTER 00 00 00

PF1 avbryter  PFSupp  PF7 ned
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6. Kommunikation i LUX—NET

.1 Kommunikation

.2 Teknisk losning i centralen

.2.1 En modemutgéng — flera protokoll

.2.2 Flera modemutgingar - flera protokoll
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6. 1 Kommunikation

Kommunikation mellan ett LUX-NET och externa datorer
kan delas i tv4d delar enligt:

o Kommunikation via modem vid lokal maskin.

Har innebdr netverket inget nytt, utan kom—
munikationen gar som vid stand-alone. Modemen
ansluts alltsd till den lokala ABC-maskinen.

o Kommunikation via netcentral

Netcentralen utgér hdar den enhet som kommunicerar
med externa datorer. De terminaldatorer som blir
intressanta i dessa fall, &r de som har nagon form
av kontrollenhet specificerad. Med kontrollenhet
avses en sddan utrustning som har en linje mot vérd-
datorn som méjlighet att ansluta flera terminaler.
Exempel pd emulatorer (terminaler) som &r inressanta
och som ocksad finns &ar: IBM3270/SDLC

IBM3270 BSC

UTS4000

D4 dessa typer av protokoll kors tjanstgor netcentralen
som kontrollenhet. Flera ABC—datorer i netverket kan
samtidigt kommunicera med samma virddator. Antalet
samtidiga anvidndare bestims av antalet terminaler som
finns aktiverade i vidrddatorn mot, den av netverket
emulerade, kontrollenheten.

6.2 Teknisk 1sning i netcentral

6.2.1 En modemutgdang
— fFlera protokoll.

Enligt bifogad bild 1 kan modemanslutning direkt anslutas
till netcentralens kommunikationskort (4004). P4 denna port
kan ett protokoll koras. Byte av protokoll kommer att, vid
arsskiftet 84-85, kunna goras under drift.

6.2.2 Flera modemutgangar
— flera protokoll

Enligt bifogad bild 2 kan flera kommunikationskort
anslutas (max 3), for att pa sa satt lata netverket kom—
munisera med flera varddatorer samtidigt. Varje kom—
munikationskort kan hdlla ett protokoll. Varje ABC-
dator kan sjalv vdlja till vilket protokoll den skall
ansluta sig for att nd de olika varddatorerna. ABC-
datorerna kan alltsd fungera normalt eller mot ndgot
aktivt protokoll.
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7 . Mjukvara i LUX—NET

1 Mjukvara i LUX-NET

2 Nya kommandon i LUX-NET

.3 Skillnader mellan LUX-NET och Stand Alone
4 Anpassningar av applikationer till LUX-NET

MANUAL LUX-NET / (c) Copyright Luxor Datorer AB Feb. 1985



Sida 86

7.1 Mjukvara i LUX—NET

For att i ett NET-verk klara av att anvinda samma fil sam—
tidigt krivs ett antal nya kommandon och sidtt att jobba pa.
For register som anvéndare ISAM sd kommer inte bli sa stora
problem. Den ISAM som skall anviéndas &r en central exekver-
ande ISAM. Det innebdr att stora delar av ISAM exekveras i
centralens processor. I den lokala maskinen finns endast ett
filter for ISAM.

7.2 Nya kommandon i LUX—NET

I de fall som inte ISAM kan anvdndas sd skall ett nytt BASIC
kommando anvidndas. Det heter FILESTAT. det anvédnds for att
sédtta status pa en fil. Syntaxen ar:

FILESTAT <#Nr,Tal> ddr Nr ar filens nummer
och Tal &r ett 16 bitars binart tal.

Bitarna i tal har foljande betydelse:

1 - Ej anvand

2 ~ No write

4 - BExclusive write
8 - Ej anvand

16 - No read
32 - Exclusive read
64 - Ej anvand

128 - Status kvarstar efter CLOSE

FILESTAT utan argument tar bort status pa alla filer,
dven de som stdangdes och hade bit 7 (128) ettstdlld.

Exempel: OPEN ’TEST.TST’ AS FILE 1
FILESTAT #1,4+32

For att fran BASIC’en kunna byta bibliotek har ett nytt kommando
inférts, CD. CD betyder CHANGE DIREKTORY. Detta kommando skall
anvindas pd foljande siétt:

CD’ENHET: NIVA1/NIVA2/NIVA3’ - for att byta till onskad niva.

CD’UFD:’ - for att satta ratt pekare.
CD’ENHET: NIVA1/NIVA2/NIVA3!PW - for att ge losenordet PW
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7.3 Skillnader mellan LUX—NET
/ Stand Alone

Det finns en del viktiga skillnader som hdr rdknas upp i punkt
form:

% Vanlig anviandare har ej fysisk access mot central skivor.
* Langsammare :

% Filpriviligier

% Nya logiska enheter

*x Nytt filformat

7.4 Anpassningar av applikationer
till LUX—NET

Ndr en programvara skall anpassas till LUX-NET, bor dessa saker
kontrolleras:

¥ Bj fasta enhetsnamn i programkoden.
% Skall flera anvidndare kunna anvinda samma filer.
% Utelésning pa — programniva

- filniva

- postniva

¥ Programparametrar lokala for varje anvéndare.

»*

kontrollera att parameterfiler lidggs pd rédtt bibliotek/enhet.

% Lokala initieringsfiler for varje anvéndare.

*

ADDOPT filen skall finnas pa LFD: REL filer pa MFD:.

¥ Nya enheter kraver ev. utdkade ledtexter.

*

Temporidrfiler skall vara inférda enligt LDAB’s bendmningar.

»*

Central skrivare tar en Dosbuffert, kan paverka antalet filer.

% Om ISAM behovs mot bade central och lokal disk

*

Om applikationer med skidrmdump ska ge utskrift mot lokal/central skrivare.

*

Applikationer kan ej gora fysisk diskaccess mot centrala enheter.
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