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Avance tad terminal rutin fôr ABC800. 

TTY800 gr ett komplement till det program for terminal- och 

printerkommunikation som finns inbyggt i ABC800.till 

skillnad fran det programmet arbetar dock TT800 med en 

interuptstyrd inmatning av tecken till en buffert pa 2000 

tecken.TTY800 méOjliggér darfor: 

- Emulering av skdrmorienterad asynkron terminal. 

- SHndning och mottagning av filer,antingen okontrollerat 

eller enligt ett speciellt protokol1l,SAFT (Simple ASCII File 

Transfer). = 

Programmet startar automatiskt vid spânningspáslag eller nãr 

man tryckt RESET-knappen.Dárvid reserveras utrymme samt 

laddas de maskinspráksrutiner som behôvs. 

Huvudprogrammet,skrivet i Basic,startas med kommandot: 

RUN TTY 

och ger fôljande meny: 

O. TERMINAL TTY 

Vid val av detta alternativ Gvergár ABC800 till att 

reagera som en “dum” terminal mot en annan dator. 

Terminal-kommunikationen avbryts med funktionstan- 

gent PFl ,som ocksa ger aterhopp till huvudmenyen- 

1. TERMINAL SKARM 

I detta lige fungerar ABC800 som en skirmorienterad 

terminal till datorn.Datorn kan nu styra markôren pa 

ABC800 genom att skicka styrtecken.Anvãindaren kan ocksa 

skicka dessa styrtecken till datorn 

 



ANDRING AV STYRKODER FOR SKARM-EMULERING 
  

Som exempel finns inlagt de styrkoder som anvãânds fôr 

att emulera Datamedia Elit 1521.Styrkoderna kan lãtt 

indras under denna punkt i menyen.Det finns naturligt- 

vis heller inget som hindrar anvdndaren att ga in och 

andra dessa i sjadlva programmet.Nagot som kanske kanns 

mer naturligt om man ofta vill emulera en speciell 

bildskãrm 

De koder som ligger som standard dr: 

FUNKTION TANGENT STYRTECKEN VARDE 

Markôr at hdger Hôgerpil etr1-6 28 

Markôr at vdnster Vansterpil ctrl-H 8 

Markôr uppát PF5 etrl-= 31 

Markôr nedat PF7 ectrl-J 10 

“Home” PF8 ectrl-Y 25 

Sudda resten av rad etr1-A 29 

Sudda skdrmen etr1-L 12 

MOTTAGNING AV FIL 
  

Genom denna funktion kan man fA en utmatning fran datorn 

utskriven pa flexskiva,eller pa skrivare,samtidigt som 

den visas pa bildskadrmen-ABC800 klarar garanterat att ta 

emot till flexskiva i hastigheter upp till 1200 Baud.Dvs 

den normalt hdégsta hastighet som anvands vid uppringd, 

asynkron kommunikation. 

Anvands SAFT,X-on / X-off eller annat liknande protokoll 

klarar TTY800 “vilka hastigheter som helst”.Det gãller 

ju da endast att hinna fylla sin buffert. 

Tank p& att den printer som anvânds maste klara 1200 

baud i de fall utmatning styrs till skrivaren.Nágon méj- 

lighet att stoppa datorn finns normalt ej nar man begart 

listning av en fil.(Har far man da ga omvdgen Over flex- 

skiva.) 

Om man enbart ger kommandot RETURN pa fragan om filenamn 

kommer utmatning att ske pa enheten PR:.Dvs skrivaren 

ska vara ansluten till ABC-kontakten markt CH.A 

 



4. SANDNING AV FIL FRAN FLEXSKIVA 

Anvânds nãr man vill skicka nagot fran fil i stullet 
fôr att skriva det via tangentbordet.Programmet fra- 

gar efter filnamn,eventuellt radavslutningstecken vid 

saindning samt eventuell “prompter” fran den mottagande 
datorn. 

ABC800 skickar sedan en rad i taget och vãintar dãrefter 

pã prompter-tecken frán datorn,innan nista rad siânds. 
Som radavslutningstecken respektive prompter anvdnds 

vanligen nágon av kombinationerna CR/LF eller ctrl-S/ 

ctr1-Q. 

Ex. 

Om CR (ASCII-virde 13) ska anviândas som radslut: 

tryck RETURN. 

Om X-OFF (ASCII-vadrde 19) ska anvdndas som radslut: 

tryck ctrl-sS. 

O.-S.«V 

Samma ska gdller dven fdr det tecken datorn svarar med. 

For kommunikation med datorer som ej “promptar” i mot- 
tagningslage besvaras fragan bara med RETURN. 

Nar filen dr slut,atergar programmet i “Terminal mode” 
och kontrollen aterférs till tangentbordet igen. 

ANDRING AV KOMMUNIKATIONS-PARAMETRAR 

-Paritet kan valjas enligt fdljande: 

Even Jâmn paritet 

Odd Udda paritet 

Space Paritetsbit ej satt (0) 

Mark Paritetsbit alltid satt (1) 

Programmet "“tittar” endast pa forsta bokstaven,som 
skall vara Versal. 

~Modem-channel: 

-Hãr anges till vilken kontakt modemet ar anslutet. 

 



A = Channel A 

B = Channel B 

-OverfSringshastighet kan valjas inom intervallet 

75 till 19200 baud.Féljande varden dr valida: 

75,110,300,600,1200,2400,4800,9600,19200. 

-Man kan dven ange om rutinen skall arbeta i halv eller 

full duplex.(Med eller utan lokalt eko.) 

FDX Full duplex (utan eko) 

HDX Halv duplex (med eko ) 

Aven hair rãcker det med fórsta bokstaven.Versal! 

-Om rutinen ska jobba med handskakning enligt X-on/ 

X-off (ctrl-Q,ctrl-S) ange JA .Annars NEJ. 

VISA PF-TANGENTERNAS FUNKTION 
  

En kort beskrivning av PF-tangenternas funktion visas 

pã skãrmen. PF-tangenterna har i TTY-800 fSljande an- 

vandning: 

Tangent shift funktion 

pF1 Aterhopp till huvudmeny(exit) 

PF2 Sândning av ctrl-C (ETX) 

PF2 xX Sandning av break 

PF3 Kopiera bildsdrmens innehall 

till skrivare/flexskiva 

PF4 X Slã pá mottagning till skri- 
vare/flexskiva 

PF4 $14 TILLFALLIGT av mottagning 

till skrivare/flexskiva 

Vid skdrmemulering: 
  

PF5 Flytta markôren uppát vid 

skirmemulering 

PF7 Flytta markbren nedát vid 

skarmemulering 

PF8 Flytta mark6ren till Ovre 

vinstra hôrnet,"home”. 

Om filnamn fôr utmatning ej tidigare har angivits 

t.ex. under punkt 3 i huvudmenyn, kommer TTY-800 

att frága efter detta vid anvãândning av PF3 och 

PF4. 

 



FILOVERFORING MED SAFT 
  

Under denna punkt kan man sdnda och mottaga filer 

enligt ett kommunikationsprotokoll kallat SAFT, 

Simple ASCII File Transfer. Detta protokoll finns 

implementerat pá de vanligaste mikrodatorerna samt 

pã ett flertal stordatorer. En utfôrlig beskrivning 

finns i det bifogade hãftet. 

Saft-programmet fdrutsdtter att anvdndaren férst 

kopplar upp sig, eventuellt “loggar in” samt 

startar Saft-programmet pá den dator man ska 

kommunicera med. Dãrefter trycker man PFl -tangenten 

for att kunna ge de nédvdndiga kommandona till ABC800 

Varefter fildverforingen startar. 

Alla sinda och mottagna meddelanden visas pa skarmen. 

Efter avslutad Gverféring visas hur manga rader och 

tecken som Gverfórts. 

VISA BIBLIOTEKET 

LIB-programmet p& ABC800 finns inlagt i TTY-800 for 

att man skall kunna kontrollera innehallet pa flex- 

skivorna utan att behôva avbryta programmet. 

AVSLUTA PROGRAMMET 
  

Observera att de inlagda maskinspraksrutinerna kan 

ligga kvar.Tag dãrfôr alltid fôr vana att trycka pá 

ABC800"s RESET-knapp. 

 



MODEM-KABEL 

En modem-kabel ingar som standard i leveransen.Den ãr 

kopplad enligt fôljande: 

ABC800 MODEM 

(9-pol hona) (25-pol hane) 

1 DTR ====> 20 

3 RX S<==== 3 
4 RTS ====> 4 

5 CTS <==== 5 
7 GND ===== 7 

8 DCD <==== 8 

G Ree ZS is 

q ec &— 1% 

 



EDITH - en bildskãirmseditor fôr ABC800 

REDIGERINGSKOMMANDON 

" EDITH “" dr ett hjalpprogram som underladttar skrivning 

och redigering av egna program. " EDITH " dr ej begrdnsad 

till enbart assemblerprogram, utan kan behandla godtyckliga 

texter. 

" EDITH " gar stegvis genom den textfil som skall redigeras, 

d.v.s. ett stycke av texten visas i ett “ fénster " om 24 

rader och genom att rulla framat i programmet kan valfri del 

studeras. Inom detta omrade kan mark6ren styras godtyckligt 

for bearbetning av texten. Redigeringsarbetet sker i en 
tillfadllig arbetsfilen ( TEMP.AAO ) som vid avslutat redig- 
eringsarbete déps om till ursprunglig filbeteckning. 

Som kommando till “ EDITH " anvdnds ett antal kontrollteck- 
en, vilka dr fSrkortningar av de engelska beteckningar,som 

ofta anvinds av stordatorernas editorer och dãrmed dven bli- 
vit nágot av en "standard". 
Kontrolltecken genereras genom att hálla ner CTRL-tangenten 
och samtidigt trycka pa den ônskade tangenten. © 

Féljande kommandon finns i “ EDITH “": 

( Hogerpil ) Flytta markGren ett steg at hdger 

( Vânsterpil ) Flytta markdren ett steg àt vânster 

PF 5 Flytta markôren till raden ovanfôr 

PF 7 Flytta markóren till raden nedantõr 

RETURN Flytta markdren till raden nedanfôr 

CTRL-P (PRECEDE) Ndr kommandot ges fédrst pa en rad, 
skjuts en blank rad in. 

(PUSH) Nar kommandot ges innuti en rad 

kommer efterf6ljande tecken att 

skjutas ir framfôr resten av raden. 

 



CTRL-X (EXCHANGE) 

CTRL-F (FIND) 

CTRL-S (SUBSTITUTE) 

CTRL- D (DELETE) 

CTRL- B (BREAK) 

CTRL- (Hôgerpil) 

CTRL-Q (QUIT) 

Slutet pa filen markeras 

Byt plats pa tva rader. 

SS6k efter en textstrdng. Ndr denna 

hittats, kan man antingen leta eft- 

er násta fôrekomst av strãângen 

(CTRL-F ) eller bryta sôkningen 

( RETURN ). 

en textstrdng mot en annan. 

man hittat den sôkta strângen, 

kan man antingen géra bytet ( CTRL- 
S ) eller fortsãtta sôka ( CTRL- 

F ).. 

Byt 

Nar 

Tag bort raden. 

Dela raden (fran markGren). 

Tag bort ett tecken. 

Sluta. Textbufferten pá skirmen 
och resten av ursprungsfilen ôver- 

fors till temporãrfilen. Sedan 
namnbyte och borttagning av den 

gamla filen, efter kontrollerande 
fragor. 

pa skdrmen som *EOF*. 
Nar man bérjar skriva pa en ny fil innehaller 
alla rader *EOF*. 
Om texten *EOF* rullar ut ur skdrmen, 

som att editeringen dr klar, “ EDITH ” 

Ndr man bérjar editera en fil, 

tolkas detta av 
och filerna stdngs. 

innehaller den den fôrsta 

raden pa skirmen texten *START OF FILE*. Detta dr for 

att gôra det mójligt att 
sta raden i filen. 

skjuta in rader framfôr den fôr- 

Denna textrad skrivs inte ut pá filen. 

 




